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HIWIN Torque Motor 迴轉工作台 選型表 (1)

客戶名稱 *1 產業別 *1 日期

機台規格 *1

機台規格 品牌： 型號：

控制系統 □ HEIDENHAIN   □ SIEMENS   □ MITSUBISHI   □ FANUC   □ 其他 ＿＿＿＿＿

驅動介面 □ Cable   □ EtherCAT   □ Pulse   □ Analog   □ 其他 ＿＿＿＿＿

驅動電壓 *2 □ 220V □ 380V □ 其他 ＿＿＿＿＿

轉台需求 □ 新機   □ 改機：過去使用轉台品牌或型號 ＿＿＿＿＿

加工類型 □ 銑床   □ 車床   □ 磨床   □ 放電加工   □ 檢測設備   □ 自動化設備   □ 其他 ＿＿＿

加工應用 □ 定面   □ 同動

產品圖示

產品型號 *1  RCV  RCH  RAB  RAS

安裝方式 *1 - -

盤面尺寸 *1

□ 170 mm

□ 250 mm

□ 其他 ＿＿＿＿＿mm

□ 200 mm 

□ 400 mm

□ 600 mm

□ 其他 ＿＿＿＿＿mm

□ 200 mm

□ 500 mm

□ 630 mm

□ 800 mm

□ 其他 ＿＿＿＿＿mm

□ 170 mm

□ 650 mm  

□ 其他 ＿＿＿＿＿mm

定位精度 /
重複定位精度 *1

□ ±5"/4"

□ ±15"/8"

□ 其他 ＿＿＿＿＿

□ ±5"/4"

□ 其他 ＿＿＿＿＿

 □ ±5"/4"

□ 其他 ＿＿＿＿＿

□ ±5"/4"

□ 其他 ＿＿＿＿＿

工件規格

工件重量 : ＿＿＿＿＿ kg

工件尺寸 : ＿＿＿＿＿mm

工件慣量 : ＿＿＿＿＿ kgm2

加工及運動條件 *1

加工條件 運動條件

□ 銑面

     工件材質 : ＿＿＿＿＿＿

     主軸轉速 : ＿＿＿＿＿＿ rpm

     刀具直徑 : ＿＿＿＿＿＿mm

     刀刃數 : ＿＿＿＿＿＿刃

     進給速度 : ＿＿＿＿＿＿mm/min

     切削深度 : ＿＿＿＿＿＿mm

     切削寬度 : ＿＿＿＿＿＿mm

□ 鑽孔攻牙

     鑽頭直徑 : ＿＿＿＿＿＿mm

     攻牙規格 : ＿＿＿＿＿＿

     主軸轉速 : ＿＿＿＿＿＿ rpm

     進給速度 : ＿＿＿＿＿＿mm/min

運動時間 : ＿＿＿＿＿＿

休息時間 : ＿＿＿＿＿＿

加 / 減速時間 : ＿＿＿＿＿＿

※ 備註

註：*1 必填   *2 電壓會影響轉台最高轉速
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HIWIN Torque Motor 迴轉工作台 選型表 (2)

選配件

1. 線材  需要  不需要 ( 如有需要，請填妥下列選項 )

□ 一線到底 □ 兩段線 *3

A：動力線、訊號線、編碼器線

      □ 3m   □ 6m   □ 9m   □ 12m

B：保護管 ( 不銹鋼鋼絲軟管 ) ＿＿＿＿＿mm

C：外線 ( 轉台到板金；含保護管 )
      動力線、訊號線、編碼器線

      □ 1.5m   □ 2m   □ 2.5m   □ 3m

D：內線 ( 板金到控制器；不含保護管 )
      動力線、訊號線、編碼器線

      □ 無     □ 3m   □ 6m   □ 9m   □ 12m

鈑金接頭型式

       □軍規 □ HARTING

2. 尾座  需要  不需要 ( 僅針對 RCV 產品型號，如有需要，請填妥下列選項 )

□圓盤尾座  □ 手動頂針尾座

3. 氣壓元件  需要  不需要 ( 如有需要，請填妥下列選項 )

模組化空壓箱 □ 需要   □ 不需要 ( 已包含氣壓元件所需的接頭 )

獨立選購配件 □ 需要   □ 不需要 ( 已包含氣壓元件所需的接頭 )

增壓器 *4

( 參考型號：SMC,VBA10A-02GN)
□ 需要   □ 不需要 是否要對應接頭 □ 需要   □ 不需要

儲氣桶 *4

( 參考型號：SMC,VBAT05S1-V)
□ 需要   □ 不需要 是否要對應接頭 □ 需要   □ 不需要

調壓過濾器 *4

( 參考型號：SMC,AC30D-02CE-6-D)
□ 需要   □ 不需要 是否要對應接頭 □ 需要   □ 不需要

電磁閥 *4

( 參考型號：SMC,SY5120-5LZE-02-F2, 五口二位 )
( 參考型號：SMC,SY5420-5LZE-02-F2, 五口三位 )

□ 需要   □ 不需要 是否要對應接頭 □ 需要   □ 不需要

止逆閥 *4

( 參考型號：SMC,AKH08B-02S)
□ 需要   □ 不需要

壓力開關 *4

( 參考型號：SMC,ISE20A-Y-01-J)
□ 需要   □ 不需要

快速排氣閥 *4

( 參考型號：SMC,AQ1510-01)
□ 需要   □ 不需要

註：*3 機台板金端需開孔   *4 原廠產品型號若有修改，恕不另行通知

迴轉工作台

非加工區
A

B 驅動器/
訊號IO

迴轉工作台

非加工區
C

驅動器/
訊號IO

D




