
OPTIBELT

多楔带传动
技术手册

IN
CL

UDIN
G PU

LLE
YS

 

AND BU
SH

ES
 





© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 1

多楔带传动技术手册

本手册包含所有相关的技术信息及使用optibelt RB
多楔带和RBS多楔带轮进行机械工程传动计算等内
容。OPTIBELT多楔带传动产品符合ISO 9982、RMA 
/ MPTA IP-26及DIN 7876标准规定。

我们的应用工程师很乐意为您提供如何使用这些
传动系统的建议并帮助您解决传动问题。这些服务都
是免费的。

特别是对于大型系列传动系统，提供我们的技术
服务无疑是非常重要的。利用最先进的计算机程序，
我们将给出最佳的解决方案。
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欧皮特在全球分布
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多楔带轮

A optibelt RBS
通孔多楔带轮

B optibelt RBS
适用于锥套的多楔带轮

B optibelt RBS
含锥套多楔带轮

B optibelt RBS
含锥套多楔带轮

多楔带

optibelt RB
多楔带，RJ型
长度：280-2489 mm
根据要求也可提供其他尺寸

optibelt RB
 多楔带，PK型

长度：559-2845 mm
根据要求也可提供其他尺寸

3 optibelt RB
多楔带，PH型
长度：559-2155mm
根据要求也可提供其他尺寸

4 optibelt RB
多楔带，PM型
长度：2286-15266 mm
根据要求也可提供其他尺寸

5 optibelt RB
多楔带，PL型
长度：954-6096 mm
根据要求也可提供其他尺寸

 optibelt RB

多楔带及其带轮

1. 2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

B

C

D

A

弹性多楔带
带型：EPH、EPJ；按客户
要求定制（无图例展示）
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产品描述
Optibelt RB 多楔带的标准规格

 2.5

1.60

PH

 3.3

PJ

PK

PL

PM

结构
OPTIBELT多楔带由以下几部分组成：

特点

常见应用

 

 

 

1
2

3

1  顶层：耐磨氯丁二烯橡胶化合物

2  张力线：内置在粘合橡胶化合物中的低拉伸率聚酯
张力线

3  基层：联排分布的耐磨橡胶化合物楔

标准带型

既具有平带的高度灵活性又具有传统V带的高动力传输性

可采用小直径带轮

传动比适用范围广

良好的磨擦传动并具有高动力承载性

耐冲击载荷和短时过载

医疗设备、电动工具、小型输送机、输送机驱动带、纸传

送设备

PH 型

PJ 型

PK 型

PL 型

PM 型

小型压缩机、水泥搅拌机、白色电器、电动工具

风扇、空调、混凝土锯、木锯、工业洗衣机

压缩机（>30 kW）、工业洗衣机

造纸行业、农业机械（切草机）、甘蔗切刀
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顶层

弹性张力线

基础橡胶

优点和特点：

规格

多楔带轮

 2.5

1.60

EPH

 3.3

EPJ

EPK

产品描述
Optibelt ERB 弹性多楔带/特殊设计

结构 标准带型

EPH、EPJ及EPK带型的弹性多楔带包括：

弹性多楔带适用范围非常广，用于不同的传动解决方

案，特别适用于中心距固定的场合。此外，驱动特性可通

过对带楔表面进行特殊处理来进一步的优化。

在中心距固定的场合可实现安装，无需调整带张紧力。

由于多楔带弹性高，因此可提供良好的减震性能和耐冲

击性。

免维护及无需重新张紧

现场安装简易

针对单个驱动可对张力和拉伸率进行定制设计

基于不同带型，长度范围为250mm-2500mm
多楔带 – 根据要求提供电导性良好的多楔带

多楔带 – 根据要求提供耐高电压的多楔带

优化的PAK – 根据要求进行定制

非常丰富的标准规格（见规格表）；根据要求可提

供特殊设计带轮

有关传动解决方案，请咨询我们的应用工程部门。
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无需二次张紧–
延长了维护周期–
最优阻尼的振动

产品描述
特性–应用范围

近年来，在一些滚筒输送机上配置了ERB弹性多楔带。

这些多楔带驱动每一个滚筒转动，且在连续运行中无需对

传动带张紧。此外，它们还是免维护的。因此弹性多楔带

目前常被用在物流输送中。

弹性多楔带的最大优点是首次运行前无需试运行以及

运行过程中也无需重新进行张紧。由于Optibelt ERB传动带

具有较高的基础张力以及按驱动定制的带体特性，因此可

获得所需的张力，且运行中无需重新张紧。

欧皮特产品给终端用带来很多优势，如生产企业可使

用滚筒输送机将产品运送到仓库。采用弹性带，可以很好

的吸收振动，使运转更平稳，将辊子转动时的振动降至最

低。因此，尽可能地减少了元件的磨损并延长了单个滚子

轴承的使用寿命。从另一方面讲，低振动还意味着低噪音

且改善了工作条件。

对于用户和制造商来讲，将许多滚筒输送机优化的明

确目标是：从圆带和同步带转换到 OPTIBELT 弹性多楔带

上。

Optibelt ERB 弹性多楔带/辊筒输送机
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产品描述
特殊设计
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产品描述
特殊设计

含高强芳纶的增强型OPTIBELT多楔带

含特殊涂层的OPTIBELT多楔带

带有特殊涂层的OPTIBELT多楔带

应用

含高强芳纶的增强型OPTIBELT多楔带

带轮

应用

优点

与普通抗拉增强型材料如聚酯相比，具有极低延伸率

的芳纶张力线的优点特别突出。在相同尺寸下，芳纶结构

多楔带的拉断强度为普通带的两倍。虽说抗拉强度高，但

该纤维还是具有高柔性及足够的弹性可适用于振动和冲

击。

OPTIBELT芳纶抗拉增强型多楔带适用于下工况：

大传动负载驱动

驱动宽度尺寸受限

安装和张力调整空间小

应用环境温度高

芳纶抗拉增强型多楔带是适用于机械工程、特殊专用

设备、农业机械及园林机械等会受到严重磨损的传动系统

的理想传送带。

本手册中不包括非标特殊类型的传送带，因此，如有

其他需求请联系我们的应用工程师。

规格
PK/PL 组合8M或14M顶面

HTD® 或RPP® 同步带带轮组合PK或PL型多楔带轮。

在OMEGA同步带顶面组合上PK型多楔带的特殊结

构，这种情况非常适用于研磨机，如食品、谷物、水果和

面粉研磨机。其中当同步带驱动过载时，另一侧多楔带轮

应能反向打滑、转动。

混合了芳纶纤维的橡胶混合物具有非常好的耐磨性。

同步带背面的PK多楔带为一次成型整体加工。

由于涂层的多样性、表面处理的多种选择以及多楔带

本身的特点，欧皮特可为输送技术领域提供创新性的解决

方案。OPTIBELT多楔带可额外增加特殊的顶部结构层、涂

层。该特殊结构或涂层需要专业的粘合程序完成。

具有特殊顶部结构的多楔带可用于替代价格昂贵的传

送带。这些多楔带可单根使用或多根配组使用，可水平或

上下倾斜输送物料。如果多楔带背对背布置，将输送物料

夹持在两个多楔带之间，则可实现垂直运输。

含特殊顶部结构的OPTIBELT多楔带成功应用案例：

木加工行业的门、柜板等部件、薄板及塑料面板的输送

汽车生产中的车身部件输送及锋利边脚的金属板输送

包装行业的物流箱或物流盒输送
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产品描述
汽车传动 optibelt CAR POWER RBK 

特点

尺寸

应用
应用于汽车发动机动力总成驱动系统。

1  顶层：
耐磨聚氯丁二烯橡胶混合物

2  张力线：
低拉伸率聚酯张力线

3  软垫：  
高粘合力聚氯丁二烯橡胶（垫层）

4  基层：
聚丁乙烯橡胶混合物

1

2

3

4

新发动机设计趋势为更小的尺寸。有小直径带轮或驱

动宽度受限的情况是比较常见的。OPTIBELT多楔带具有非

常好的弹性和尺寸稳定性，因此可满足不同轮系布置的驱

动。此外带体本身还由于具有足够的灵活性，可实现繁复

曲挠的轮系。柔性多楔带在安静传动的同时也承担起动力

总成的驱动作用。

OPTIBELT多楔带可用于乘用车、商用车及公共汽车中

的驱动。它们在降低振动的同时确保发电机、空调压缩机

及动力转向泵正常运转。

高传动比

高功率承载

低打滑率

良好的耐油和耐温性能

安静无振动

高弹性恢复能力

带型

2PK：从786至905 mm
3PK：从550至1285 mm
4PK：从560至1520 mm
5PK：从625至2055 mm
6PK：从675至2680 mm
7PK：从870至2355 mm
8PK：从800至2605 mm
9PK：从1200至4145 mm
10PK：从1108至2063 mm
11PK：从1515至2055 mm
12PK：从1165至2500 mm
3EPK：从806至885 mm
4EPK：从711至1102 mm
5EPK：从690至926 mm
6EPK：从691至1873 mm
6DPK：从1188至1853 mm
7DPK：从1360至1400 mm
根据需要还可提供其他尺寸。

PJ、PK、DPK
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有效长度 Lb

[mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸]

注：可设计不同于标准带型的特殊多楔带。

根据需要，可提供非标长度。

楔的最大数量：请咨询我们的应用工程部门！
订购示例：

标准范围
多楔带

dw = db b

PH PJ PK PL PM

楔节距 s [mm]

带厚度

带速

最小带轮直径 b min [mm] 13 45

有效长度换算系数 hb

张力线的位置

（有效线）

带型

d

带型 PH 带型 PJ

有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb

更多详细信息，请咨询我们的应用工程部门！

PH 型无标准库存

对于有效长度为660Lb的五楔PJ型多楔带：

optibelt RB 5 PJ 660 Lb
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标准范围
多楔带

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

带型 PK

[mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸] [mm] [英寸]
有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb

带型 PL 带型 PM

注：可设计不同于标准带型的特殊多楔带。

根据要求可提供非标长度。

楔的最大数量：请咨询我们的应用工程部门！

更多详细信息，请咨询我们的应用工程部门！

无库存规格
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传动设计
公式中使用的缩写词

anom [mm]

c1

c
c3

dbg [mm]
dbk [mm]
db1 [mm]
d [mm]

Ea

f [N]
h [mm]
hb [mm]
i
k
L [mm]
LbSt [mm]
Lbth [mm]

ng [rpm]
nk [rpm]
n1 [rpm]
n [rpm]

PB

PN

Sa [N]
T [N]

x

y ]mm[

a 传动中心距=
使用标准皮带长度计算的中心距=

包角弧修正系数=
传动服务系数=
带长修正系数=
大带轮的有效直径=
小带轮的有效直径=
传动带轮的有效直径=
传动带轮的有效直径=
每100mm跨度上的传动带偏差=
给定跨度距离的传动带偏差=
用于设置带张力在每个楔上的施加载荷=
带厚度=
有效长度转化系数=
速比=
计算离心力的横值=
跨度长度=
标准带有效长度=
计算的带有效长度=

E

大带轮的转速=
小带轮的转速=
主动带轮的转速=
从动带轮的转速=
电机功率或额定运转功率=

设计功率=
每个楔的额定功率=
传动跨度的长度=
轴的最小净加载=
每个楔的最小带张力=
带线速度=
超过传动中心距anom所需的最小调整量，

以补偿张紧力和重新张紧力

=

带安装低于传动中心距anom所需的最小调整量=

楔的数量=

皮带传动的角度 = 90°=
小带轮上的包角弧=

z

]mm[

v

s

P

°[度]

°[度]
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dbg – d
anom

c1

传动设计
欧皮特额定功率值 PN – 包角弧修正系数 c1

表1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

表5至9中的欧皮特额定功率值 PN 是基于国际公认的

公式计算出来的。此公式中包含了各个制造商实际所采用

的材料常数。PN额定功率值计算公式基于传送带紧边和松

边之间的具体张紧比。PN额定功率值表，参考了传动系统

中的最小承载带轮。计算表中带功率的额定值PN要考虑到

下面的因素：

小带轮的有效直径dbk

小带轮的转速nk

速比i
小带轮上传送带的包角弧β=180°
适用于各带型的理论带长系数

利用给定的传动数据，每个楔的额定功率必须通过包

角修正系数c1及带长修正系数c3进行修正。

通过线性插值法，可以找到中间值。

因为额定功率值PN是假想小带轮上包角弧β = 180°时
计算的，所以当包角弧小于180°时，使用c1系数对额定功

率值PN进行修正。

通过线性插值法，可以找到中间值。
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Lb 
[mm]

c3 Lb 
[mm]

c3 Lb 
[mm]

c3 Lb 
[mm]

c3

传动设计
带长修正系数 c3 

 559 0.96 
 698 0.96 
 735 0.97 
 762 0.98 
 813 1.00
 858 1.01 
 864 1.01 
 886 1.01 
 914 1.02 
 955 1.03
 965 1.03 
 975 1.03 
 990 1.03 
 1016 1.04 
 1080 1.06
 1092 1.06 
 1096 1.06 
 1168 1.07 
 1194 1.08 
 1200 1.08
 1222 1.08 
 1230 1.09 
 1262 1.09 
 1270 1.09 
 1285 1.10
 1290 1.10 
 1301 1.10 
 1309 1.10 
 1316 1.10 
 1321 1.10
 1333 1.10 
 1371 1.11 
 1397 1.11 
 1439 1.12 
 1475 1.13
 1600 1.15 
 1854 1.18 
 1895 1.18 
 1915 1.19 
 1930 1.19

 1956 1.19 
 1992 1.20 
 2083 1.21 
 2155 1.22

 280 0.74 
 330 0.76 
 356 0.78 
 362 0.78 
 381 0.79
 406 0.80 
 414 0.81 
 432 0.82 
 457 0.83 
 483 0.84
 508 0.85 
 559 0.87 
 584 0.88 
 610 0.89 
 660 0.90
 711 0.92 
 723 0.92 
 762 0.93 
 813 0.95 
 836 0.95
 864 0.96 
 914 0.97 
 955 0.98 
 965 0.98 
 1016 1.00
 1092 1.01 
 1105 1.01 
 1110 1.01 
 1123 1.02 
 1130 1.02
 1150 1.02 
 1168 1.03 
 1194 1.03 
 1200 1.03 
 1222 1.04
 1244 1.04 
 1262 1.04 
 1270 1.04 
 1285 1.05 
 1301 1.05

表 2

c3 = 1 +     [ ]
Lb  = 多楔带长度
Lbo  = 标准有效长度

( )Lb

Lbo

 1309 1.05 
 1316 1.05 
 1321 1.05 
 1333 1.05 
 1355 1.06
 1371 1.06 
 1397 1.06 
 1428 1.07 
 1439 1.07 
 1475 1.08
 1549 1.09 
 1600 1.10 
 1651 1.10 
 1663 1.10 
 1752 1.12
 1780 1.12 
 1854 1.13 
 1895 1.13 
 1910 1.14 
 1915 1.14
 1930 1.14 
 1956 1.14 
 1965 1.14 
 1981 1.14 
 1992 1.14
 2083 1.16 
 2155 1.17 
 2210 1.17 
 2337 1.18 
 2489 1.20

带长修正系数c3考虑了基于具体带型有效长度的挠曲

比。

由此产生以下的关系：

多楔带长度>标准有效长度c3 >1.0
多楔带长度=标准有效长度c3 =1.0
多楔带长度<标准有效长度c3 <1.0

PH 型

有效长度

PJ 型

有效长度 有效长度 有效长度

根据要求也可提供其他尺寸。
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[mm]
c3

[mm]
c3

[mm]
c3

[mm]
c3

[mm]
c3

 559 0.78 
 630 0.81 
 648 0.81 
 698 0.82 
 730 0.84
 775 0.85 
 800 0.85 
 812 0.86 
 830 0.86 
 865 0.87
 875 0.87 
 890 0.88 
 913 0.88 
 920 0.88 
 940 0.89
 954 0.89 
 962 0.89 
 990 0.90 
 1015 0.90 
 1080 0.92
 1090 0.91 
 1100 0.92 
 1125 0.93 
 1150 0.93 
 1165 0.93
 1190 0.94 
 1200 0.94 
 1222 0.94 
 1230 0.94 
 1245 0.95
 1270 0.95 
 1285 0.95 
 1290 0.95 
 1321 0.96 
 1330 0.96
 1345 0.96 
 1371 0.97 
 1397 0.97 
 1439 0.98 
 1460 0.98
 1520 0.99 
 1560 0.99 
 1570 1.00 
 1600 1.00 
 1655 1.01
 1690 1.01 
 1755 1.02 
 1854 1.03 
 1885 1.04 
 1930 1.04

 954 0.83 
 991 0.84 
 1075 0.86 
 1194 0.88 
 1270 0.89
 1333 0.90 
 1371 0.91 
 1397 0.91 
 1422 0.91 
 1562 0.93
 1613 0.94 
 1664 0.95 
 1715 0.95 
 1764 0.96 
 1803 0.96
 1841 0.97 
 1943 0.98 
 1981 0.98 
 2020 0.99 
 2070 0.99
 2096 1.00 
 2134 1.00 
 2197 1.01 
 2235 1.01 
 2324 1.02
 2362 1.02 
 2476 1.03 
 2515 1.03 
 2705 1.05 
 2743 1.05
 2845 1.06 
 2895 1.07 
 2921 1.07 
 2997 1.07 
 3086 1.08
 3124 1.08 
 3289 1.09 
 3327 1.10 
 3492 1.11 
 3696 1.12

 4051 1.14 
 4191 1.15 
 4470 1.16 
 4622 1.17 
 5029 1.19
 5385 1.21 
 6096 1.24

 2286 0.87 
 2388 0.88 
 2515 0.89 
 2693 0.91 
 2832 0.92
 2921 0.92 
 3010 0.93 
 3124 0.94 
 3327 0.95 
 3531 0.96
 3734 0.98 
 4089 1.00 
 4191 1.00 
 4470 1.01 
 4648 1.02
 5029 1.04 
 5410 1.06 
 6121 1.08 
 6883 1.11 
 7646 1.13
 8408 1.16 
 9169 1.18 
 9931 1.19 
 10693 1.21 
 12217 1.24
 13741 1.27 
 15266 1.30

传动设计
带长修正系数 c3 

表 2

 1956 1.04 
 1980 1.05 
 2030 1.05 
 2050 1.05 
 2080 1.06
 2120 1.06 
 2145 1.06 
 2170 1.07 
 2235 1.09 
 2362 1.09
 2460 1.09 
 2515 1.10 
 2743 1.12 
 2845 1.13 

PK 型

有效长度 Lb

根据要求也可提供其他尺寸。

PL 型 PM 型

有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb 有效长度 Lb
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有效长度
Lb

[mm]

最小调节空间
x [mm] –
用于张紧和
重新张紧

最小调节空间 y [mm] – 用于安装

传动设计
传动中心距amon的最小正负公差x/y

表 3

 

最小许可范围

带型 PH 带型 PJ 带型 PK 带型 PL 带型 PM
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传动设计
传动服务系数 c2

表 4

从动机的类型

原动机的类型

 

 

 

    

恒定载荷，
只在低载下驱动
有加减速变化

确保液体均匀性的搅拌机、功率不超过0.05kW
的发电机、轻质材料的小型传送带、功率不超过
0.05kW的风扇、功率不超过0.05kW的旋转泵

1.1 1.1 1.1 1.3

恒定轻载荷下运
行、低载下驱动
有加减速变化

轻物料的传送带、功率为0.06至0.1kW的风扇、
功率从0.06至0.1kW的旋转泵

 1.1 1.3 1.3 1.4

非恒定载荷下运
行、中等载荷下
有加减速变化

 
 
 
 

振动筛、底坑风扇、波动液体的搅拌机、压缩
机、螺旋压力机、木工机械、重型材料的传送
带、电梯、传送带、功率高于0.8kW的风扇、
钻床、铣床、磨床、轻型车床、食品机械、圆
形旋转架、功率高于0.11kW的旋转泵、洗衣
设备

1.3 1.4 1.3 1.4 1.5

非恒定中等负载下
运行、中等冲击和
质量下加速

 
捏合机、磨床、搅拌机、泵、烘干筒、一般研
磨设备、离心机、浮动塑料材料的搅拌机、斗
式输送机、离心风扇、平行龙门刨床、以及织
布机

1.3 1.4 1.5 1.4 1.5

非恒定负载下的运
行、高冲击和质量
下的加速

制纸机械、板式输送机、矿渣机、压延机、钻机、
重型车床、冲压机、剪切机、拉丝机、配有不超
过2个气缸的活塞泵。 1.4 1.5 1.5

非恒定负载下的运
行、非常高质量下
的加速、高冲击

挖泥船、重型研磨机、辊轧机、混合机、锯木机、
压延机
 
 

服务系数c2考虑到每天24小时的工作时间和驱动机及

从动机的类型。专门适用于双带轮传动。不包含其他类型

装置（例如含张紧轮、导向轮及惰轮的传动）。第33至34
页提供了用于两个以上带轮的传动进行设计的方法。

特殊恶劣运行条件（例如：灰尘过多、特别高的环境

温度或其他介质的影响）未被考虑在内。因为表格不可能

覆盖所有驱动机、从动机和工作情况，所以服务系数仅作

为参考值。

经验值：

当起动负载高于1.8倍的标准运行负载时，此数值应除

以1.5，以便计算出最小传动服务系数c2；例如：如果起动

负载系数MA=3.0，则系数c2被选为2.0。有关特殊问题的解

决方案，请联系我们的应用工程师。

在特殊情况下，例如：增强的起动扭矩（风扇的直接

起动）、频繁启和停机的传动、受到异常振动负载的系统

或大质量负载进行加速或刹车时，必须增大服务系数。

正常负载下起动（正

常运行负载的1.8倍以下）

的交流和三相电机，例如：

具有辅助性同步电机和单相

电机、具有直接在线起动的

三相电机、星形-三角形或整

流器起动机、直流并励电

机、内燃机及n > 600 rmp
的涡轮机。

高起动负载下起动的

（正常运行负载的1.8倍以

上）的交流和三相电机，例

如：具有高起动扭矩的单相

电机、直流电机系列及复绕

组、内燃机及n ≤ 600 rmp
的涡轮机。

每天运行小时数

10小时
以内

10到16
个小时

超过16
个小时

10小时
以内

10到16
个小时

大于16
小时
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传动设计
多楔带型的选择指南

图表1

B = P · c

小
带
轮
/转

速
 n

k [
rp

m
]

使用以下图表，并考虑到经济型和尺寸等因素，我们

可确定最佳的多楔带型。通过选择与所选带型相适应的最

大可能的带轮直径，可实现功率和效率的最佳利用。必须

遵守多楔带所允许的圆周速度的极限值要求：

对于较高的圆周速度，请咨询我们的应用工程部门。

PH 型 vmax = 60 m/s
PJ 型 vmax = 60 m/s
PK 型 vmax = 50 m/s
PL 型 vmax = 40 m/s
PM 型 vmax = 35 m/s

经验表明，应避免使用最小带轮直径。这些传动系统

需要更多数量的楔和宽带轮。因此，这将会使成本增加。

多楔带的宽度不应大于小带轮的有效直径。

在临界状况下，建议在相同直径的带轮上使用接近的

较小截面带，因为较小截面常常可以节省成本和空间。 

建议也要检查以下选择图表中的插值点是否处于两种

带型之间的限度之内。

设计功率 P
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传动设计
公式和计算示例

原动机 传动条件 从动机

db1 = 123 mm选择了

d  = 

d  = 93 mm – 见44页

公式 计算示例

传动服务系数

设计功率

PB = P · c

c  = 1.6

PB

传动比

i =   =   = i =    = 0.769n1

n
d
dw1

d b

db1 b

电机

n1

起动：直接起动

起动扭矩： A N

db1 

砂轮主轴

n
起动：从惰轮处开始

多楔带轮的有效直径

db1，见第45页
d  = db1 b

其中     如下：

db1 b   – 1(    )d
i

1
i

日运行时间：8小时

起动次数：20次/天
正常室温

未暴露在油或水环境中

传动中心距：350-400mm
从动轮的有效直径：

M

见第20页中表4中的c2

带型选择

见第21页图表1

hb，见第32页

d

PL 带型
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传动设计
公式和计算示例

公式 计算示例

从动装置转速的重新计算

iactual =    =

n  =

d
dw1

传动中心距

a = 380 mm建议

Lbth

最近的标准长度，见第14页

LbSt = 1075 mm

传动中心距

利用LbSt和Lbth值进行计算

bSt bth nom  a +

nom  a –

实际值：

anom =          +

– bg – dbk[ ]
传动中心距 anom 的最小正负公差  

20 mm 25 mm

速度

v =     = v =            = 16.61 m/s

n1

iactual

iactual =        = 0.769

n  =      = 3173 rpm

多楔带的有效长度

Lbth bg + dbk
bg – dbk

4 a

实际值：

Lbth bg + dbk bg – dbk
·

d b

db1 b

anom  367.65 mm

所需值：

 

LbSt – Lbth

Lbth – LbSt

LbSt bg + dbk

4

LbSt bg + dbk

4

dwk · nk bk b k

（建议值）

建议值：a > 0.7      (dbg + dbk)

a > 2         (dbg + dbk)

当         时，L

bSt bth当         时，L

见第19页表3中的x/y值

（计算出的速度应满足
 要求）
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传动设计
公式和计算示例

公式 计算示例

包角弧修正系数及包角弧

cos   =

dbg – dbk

anom

带长修正系数

C3查第17页上的表2

c1 = 1.0

c3 = 0.86

线性插值

每个楔的额定功率

 dbk

PN for nk

 i  =    = 1.3
PN

楔的数量

P · c
PN · c1 · c3

1根 optibelt RB 型多楔带10 PL 1075

每个楔的最小静态皮带张力

T + k · v

K值，见相应表格

1 B

c1
T 75 N

最小轴上的静态负载

Sa Sa 1500 N

Ea

L = anom · sin

E · L Ea 9 mm

E 

dbg – dbk

nom

}

条件 i ≥ 1 用于选择速比功率增量值

1{  

详细信息，请参考第48页
上有关张紧的内容

  f [N] 

 
 
 
 

实际值：

β°为近似值，c1取自第16页上的表1

带型PL，
查第29页上的表8

带型 （每根楔）k

给定跨度长度下的带偏差

E值，请参考第49页图表2

设计：
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传动设计
optibelt CAP

驱动设计选择如下：

偏差/提示

 :原动机 电机

从动机

Wk 00.31 :P从动单元输出

n 从动单元的速度 1: 2440 1/min
n有效输出速度 2: 3172 1/min

d b1: 123.00 mm
d b2: 93.00 mm

mm 254.21– mm 55.763 :a有效传动中心距

c有效传动服务系数 2: 1.64

f挠曲比 B

P每条带的额定功率值 N

包角修正系数 c1

带长修正系数  c3

小带轮的包角弧

带轮表面宽度 b

47.9 :htz算得的带的条数 目标服务系数

 工作电压 初始安装 张紧设置步骤

目标服务系数 c

其他方面，请参考我们的一般条款和条件。

1条optibelt RB多楔带10 PL 1075 Lb

带有锥套的optibelt RBS多楔带TB 10 PL 123
optibelt TB锥套2012（孔径14-50 mm）

带有锥套的optibelt RBS多楔带 TB 10 PL 93
optibelt TB锥套1610（孔径14-42 mm）

PB: 20.80  kW设计功率

从动带轮扭矩 M: 51  Nm

有效速比 i: 0.77  1.7 %
安装公差

张紧公差

y:
x:

25.00  mm
20.00  mm

带速 v: 16.61  m/s

带的跨长 l: 367.24  mm

传动装置重量 :
1941静态轴负载，初始安装

静态轴负载，现有的带

动态轴负载

Sast:
kg

Sast:
Sadyn:

1493  N
1308  N

c

每条带的静态轴负载：

1.60 新带 现有带

971 N

100 N
7.34 mm

测试负载：

带的按压距离：

： 2.85 mm
频率： 70.72  l/s

2. 利用张紧仪测量按压距离

1. OPTIKRIK II

3. 每1000m带长的长度增加

4. optibelt TT 3 / TT MINI频率测试仪 62.02  l/s
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nk 小带轮 dbk 的有效直径 [mm]
传动比为 i 时每个楔的弧度

包角修正系数 [kW]

[rpm]

表 5

PH 型

 700 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11  
 950 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15  
 1450 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.17 0.19 0.21  
 2850 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.30 0.34 0.38   0.01 0.01
 100 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02  
 300 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05  
 500 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08  
 700 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11  
 900 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.11 0.12 0.14 
 1000 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.13 0.15  
 1100 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13 0.15 0.17  
 1200 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.16 0.18  
 1300 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19  
 1400 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 
 1500 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.17 0.19 0.22  
 1600 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.13 0.14 0.18 0.20 0.23  
 1700 0.02 0.04 0.05 0.06 0.09 0.10 0.12 0.13 0.15 0.19 0.22 0.24  
 1800 0.02 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.20 0.23 0.26  
 1900 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.11 0.13 0.15 0.16 0.21 0.24 0.27 
 2000 0.02 0.04 0.05 0.07 0.10 0.12 0.13 0.15 0.17 0.22 0.25 0.28  
 2100 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.23 0.26 0.29  
 2200 0.03 0.04 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.24 0.27 0.31    0.01 
 2300 0.03 0.05 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.25 0.28 0.32    0.01 
 2400 0.03 0.05 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.26 0.29 0.33    0.01
 2500 0.03 0.05 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 0.27 0.30 0.34    0.01 
 2600 0.03 0.05 0.07 0.09 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.28 0.31 0.35    0.01 
 2700 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.29 0.32 0.37    0.01 
 2800 0.03 0.05 0.07 0.10 0.13 0.16 0.18 0.21 0.23 0.30 0.33 0.38   0.01 0.01 
 2900 0.03 0.06 0.07 0.10 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.30 0.34 0.39   0.01 0.01
 3000 0.03 0.06 0.08 0.10 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 0.31 0.35 0.40   0.01 0.01 
 3100 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.17 0.20 0.22 0.25 0.32 0.37 0.41   0.01 0.01 
 3200 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.17 0.20 0.23 0.26 0.33 0.38 0.42   0.01 0.01 
 3300 0.03 0.06 0.08 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.34 0.39 0.43   0.01 0.01 
 3400 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.35 0.39 0.44   0.01 0.01
 3500 0.04 0.06 0.09 0.12 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.36 0.40 0.46   0.01 0.01 
 3600 0.04 0.07 0.09 0.12 0.17 0.19 0.22 0.26 0.29 0.37 0.41 0.47   0.01 0.01 
 3700 0.04 0.07 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.38 0.42 0.48   0.01 0.01 
 3800 0.04 0.07 0.09 0.13 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.38 0.43 0.49  0.01 0.01 0.01 
 3900 0.04 0.07 0.09 0.13 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.39 0.44 0.50  0.01 0.01 0.01
 4000 0.04 0.07 0.10 0.13 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.40 0.45 0.51  0.01 0.01 0.01 
 4100 0.04 0.07 0.10 0.14 0.19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.41 0.46 0.52  0.01 0.01 0.01 
 4200 0.04 0.08 0.10 0.14 0.19 0.22 0.25 0.29 0.33 0.42 0.47 0.53  0.01 0.01 0.01 
 4400 0.04 0.08 0.10 0.15 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.43 0.49 0.55  0.01 0.01 0.01 
 4600 0.04 0.08 0.11 0.15 0.21 0.24 0.27 0.31 0.35 0.45 0.51 0.57  0.01 0.01 0.01
 4800 0.05 0.08 0.11 0.16 0.21 0.25 0.28 0.33 0.37 0.47 0.52 0.59  0.01 0.01 0.01 
 5000 0.05 0.09 0.12 0.16 0.22 0.26 0.29 0.34 0.38 0.48 0.54 0.60  0.01 0.01 0.01 
 5200 0.05 0.09 0.12 0.17 0.23 0.26 0.30 0.35 0.39 0.50 0.56 0.62  0.01 0.01 0.01 
 5400 0.05 0.09 0.12 0.17 0.24 0.27 0.31 0.36 0.40 0.51 0.57 0.64  0.01 0.01 0.01 
 5600 0.05 0.09 0.13 0.18 0.24 0.28 0.32 0.37 0.42 0.53 0.59 0.66  0.01 0.01 0.01
 5800 0.05 0.10 0.13 0.18 0.25 0.29 0.33 0.38 0.43 0.54 0.61 0.67  0.01 0.01 0.01 
 6000 0.05 0.10 0.13 0.19 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.56 0.62 0.69  0.01 0.01 0.01 
 6200 0.06 0.10 0.14 0.19 0.26 0.31 0.35 0.40 0.45 0.57 0.64 0.70  0.01 0.01 0.01 
 6400 0.06 0.11 0.14 0.20 0.27 0.31 0.36 0.41 0.46 0.58 0.65 0.72  0.01 0.01 0.01 
 6600 0.06 0.11 0.14 0.20 0.28 0.32 0.37 0.42 0.47 0.60 0.66 0.73  0.01 0.01 0.02
 6800 0.06 0.11 0.15 0.21 0.29 0.33 0.38 0.43 0.49 0.61 0.68 0.75  0.01 0.01 0.02 
 7000 0.06 0.11 0.15 0.21 0.29 0.34 0.39 0.44 0.50 0.62 0.69 0.76  0.01 0.01 0.02 
 7200 0.06 0.12 0.15 0.22 0.30 0.35 0.40 0.45 0.51 0.63 0.70 0.77  0.01 0.01 0.02 
 7400 0.06 0.12 0.16 0.22 0.31 0.35 0.41 0.46 0.52 0.65 0.71 0.78  0.01 0.01 0.02 
 7600 0.06 0.12 0.16 0.23 0.31 0.36 0.42 0.47 0.53 0.66 0.73 0.79  0.01 0.01 0.02
 7800 0.06 0.12 0.17 0.23 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.67 0.74 0.80  0.01 0.01 0.02 
 8000 0.07 0.13 0.17 0.24 0.33 0.38 0.43 0.49 0.55 0.68 0.75 0.81  0.01 0.01 0.02 
 8200 0.07 0.13 0.17 0.24 0.33 0.38 0.44 0.50 0.56 0.69 0.76 0.82  0.01 0.01 0.02 
 8400 0.07 0.13 0.18 0.25 0.34 0.39 0.45 0.51 0.57 0.70 0.77 0.83  0.01 0.02 0.02 
 8600 0.07 0.13 0.18 0.25 0.34 0.40 0.46 0.52 0.58 0.71 0.78 0.83  0.01 0.02 0.02
 8800 0.07 0.13 0.18 0.26 0.35 0.41 0.46 0.53 0.59 0.72 0.78 0.84  0.01 0.02 0.02 
 9000 0.07 0.14 0.18 0.26 0.36 0.41 0.47 0.54 0.59 0.73 0.79 0.85  0.01 0.02 0.02 
 9200 0.07 0.14 0.19 0.27 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60 0.74 0.80 0.85  0.01 0.02 0.02 
 9400 0.07 0.14 0.19 0.27 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61 0.74 0.81 0.86  0.01 0.02 0.02 
 9600 0.07 0.14 0.19 0.28 0.38 0.43 0.50 0.56 0.62 0.75 0.81 0.86  0.01 0.02 0.02
 9800 0.08 0.15 0.20 0.28 0.38 0.44 0.50 0.57 0.63 0.76 0.82 0.86  0.01 0.02 0.02 
 10000 0.08 0.15 0.20 0.28 0.39 0.45 0.51 0.58 0.64 0.77 0.82 0.86  0.01 0.02 0.02 
 10300 0.08 0.15 0.21 0.29 0.40 0.46 0.52 0.59 0.65 0.77 0.83 0.86  0.01 0.02 0.02 
 10600 0.08 0.15 0.21 0.30 0.40 0.47 0.53 0.60 0.66 0.78 0.83 0.86  0.01 0.02 0.02 
 10900 0.08 0.16 0.21 0.30 0.41 0.48 0.54 0.61 0.67 0.79 0.84 0.86  0.01 0.02 0.02
 11500 0.08 0.16 0.22 0.32 0.43 0.49 0.56 0.63 0.69 0.80 0.84 0.84  0.02 0.02 0.03 
 12100 0.09 0.17 0.23 0.33 0.44 0.51 0.58 0.65 0.70 0.81 0.83 0.82  0.02 0.02 0.03 
 12500 0.09 0.17 0.24 0.34 0.45 0.52 0.59 0.66 0.71 0.81 0.83 0.80  0.02 0.02 0.03 

O2

O5

O10 O20 O30 O40

β=180° 及 Lb = 813 mm 的每个楔的额定功率值 PN [kW]

当 v > 60 m/s 时，请咨询我们的应用工程师！
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nk 小带轮 dbk 的有效直径 [mm]
传动比为 i 时每个楔的弧度

包角修正系数 [kW]

[rpm]

 700 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.26 0.30 0.33 0.37 0.42    0.01 
 950 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39 0.44 0.49 0.56   0.01 0.01 
 1450 0.06 0.09 0.13 0.15 0.18 0.21 0.24 0.31 0.35 0.40 0.45 0.51 0.57 0.63 0.71 0.81  0.01 0.01 0.01 
 2850 0.11 0.16 0.23 0.28 0.32 0.38 0.43 0.56 0.64 0.72 0.82 0.91 1.02 1.14 1.27 1.43  0.01 0.02 0.02
 100 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07  
 300 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.20  
 500 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.27 0.31  
 700 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.26 0.30 0.33 0.37 0.42    0.01 
 900 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.20 0.23 0.26 0.30 0.33 0.37 0.42 0.46 0.53   0.01 0.01
 1100 0.05 0.07 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.24 0.28 0.31 0.36 0.40 0.44 0.50 0.56 0.63   0.01 0.01 
 1200 0.05 0.08 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.26 0.30 0.34 0.38 0.43 0.48 0.54 0.60 0.68   0.01 0.01 
 1300 0.06 0.09 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.28 0.32 0.36 0.41 0.46 0.52 0.58 0.64 0.73  0.01 0.01 0.01 
 1400 0.06 0.09 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.30 0.34 0.39 0.44 0.49 0.55 0.62 0.69 0.78  0.01 0.01 0.01 
 1500 0.07 0.10 0.14 0.16 0.19 0.22 0.24 0.32 0.36 0.41 0.47 0.52 0.59 0.65 0.73 0.83  0.01 0.01 0.01
 1600 0.07 0.10 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.34 0.38 0.44 0.49 0.55 0.62 0.69 0.77 0.88  0.01 0.01 0.01 
 1700 0.07 0.11 0.15 0.18 0.21 0.24 0.27 0.36 0.41 0.46 0.52 0.58 0.65 0.73 0.82 0.93  0.01 0.01 0.01 
 1800 0.08 0.11 0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.37 0.43 0.48 0.55 0.61 0.69 0.77 0.86 0.98  0.01 0.01 0.01 
 1900 0.08 0.12 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.39 0.45 0.51 0.58 0.64 0.72 0.80 0.90 1.02  0.01 0.01 0.01 
 2000 0.08 0.12 0.17 0.20 0.24 0.28 0.31 0.41 0.47 0.53 0.60 0.67 0.75 0.84 0.94 1.07  0.01 0.01 0.01
 2100 0.08 0.13 0.18 0.21 0.25 0.29 0.33 0.43 0.49 0.56 0.63 0.70 0.79 0.88 0.98 1.11  0.01 0.01 0.02 
 2200 0.09 0.13 0.19 0.22 0.26 0.30 0.34 0.45 0.51 0.58 0.65 0.73 0.82 0.91 1.02 1.16  0.01 0.01 0.02 
 2300 0.09 0.14 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.46 0.53 0.60 0.68 0.76 0.85 0.95 1.06 1.20  0.01 0.01 0.02 
 2400 0.09 0.14 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 0.48 0.55 0.62 0.71 0.79 0.88 0.98 1.10 1.24  0.01 0.01 0.02 
 2500 0.10 0.15 0.21 0.25 0.29 0.34 0.38 0.50 0.57 0.65 0.73 0.82 0.91 1.02 1.14 1.29  0.01 0.01 0.02
 2600 0.10 0.15 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 0.52 0.59 0.67 0.76 0.84 0.94 1.05 1.17 1.33  0.01 0.01 0.02 
 2700 0.10 0.16 0.22 0.26 0.31 0.36 0.41 0.53 0.61 0.69 0.78 0.87 0.98 1.09 1.21 1.37  0.01 0.02 0.02 
 2800 0.11 0.16 0.23 0.27 0.32 0.37 0.42 0.55 0.63 0.71 0.81 0.90 1.01 1.12 1.25 1.41  0.01 0.02 0.02 
 2900 0.11 0.17 0.24 0.28 0.33 0.38 0.43 0.57 0.65 0.73 0.83 0.93 1.04 1.15 1.28 1.45  0.01 0.02 0.02 
 3000 0.11 0.17 0.24 0.29 0.34 0.39 0.45 0.58 0.67 0.76 0.86 0.95 1.07 1.19 1.32 1.49  0.01 0.02 0.02
 3100 0.11 0.17 0.25 0.30 0.35 0.40 0.46 0.60 0.68 0.78 0.88 0.98 1.10 1.22 1.35 1.53  0.01 0.02 0.02 
 3200 0.12 0.18 0.26 0.30 0.36 0.41 0.47 0.62 0.70 0.80 0.90 1.01 1.13 1.25 1.39 1.56  0.01 0.02 0.02 
 3300 0.12 0.18 0.26 0.31 0.37 0.43 0.48 0.63 0.72 0.82 0.93 1.03 1.15 1.28 1.42 1.60  0.01 0.02 0.02 
 3400 0.12 0.19 0.27 0.32 0.38 0.44 0.50 0.65 0.74 0.84 0.95 1.06 1.18 1.31 1.46 1.64  0.01 0.02 0.02 
 3500 0.13 0.19 0.28 0.33 0.38 0.45 0.51 0.67 0.76 0.86 0.97 1.08 1.21 1.34 1.49 1.67  0.01 0.02 0.03
 3600 0.13 0.20 0.28 0.34 0.39 0.46 0.52 0.68 0.78 0.88 1.00 1.11 1.24 1.37 1.52 1.71  0.01 0.02 0.03 
 3700 0.13 0.20 0.29 0.34 0.40 0.47 0.53 0.70 0.80 0.90 1.02 1.13 1.27 1.40 1.55 1.74  0.02 0.02 0.03 
 3800 0.13 0.21 0.30 0.35 0.41 0.48 0.55 0.71 0.81 0.92 1.04 1.16 1.29 1.43 1.59 1.77  0.02 0.02 0.03 
 3900 0.14 0.21 0.30 0.36 0.42 0.49 0.56 0.73 0.83 0.94 1.07 1.18 1.32 1.46 1.62 1.80  0.02 0.02 0.03 
 4000 0.14 0.21 0.31 0.37 0.43 0.50 0.57 0.75 0.85 0.96 1.09 1.21 1.35 1.49 1.65 1.84  0.02 0.02 0.03
 4100 0.14 0.22 0.32 0.37 0.44 0.51 0.58 0.76 0.87 0.98 1.11 1.23 1.37 1.52 1.68 1.87  0.02 0.02 0.03 
 4200 0.14 0.22 0.32 0.38 0.45 0.52 0.59 0.78 0.89 1.00 1.13 1.26 1.40 1.55 1.70 1.90  0.02 0.02 0.03 
 4300 0.15 0.23 0.33 0.39 0.46 0.53 0.61 0.79 0.90 1.02 1.15 1.28 1.42 1.57 1.73 1.92  0.02 0.02 0.03 
 4400 0.15 0.23 0.33 0.40 0.47 0.54 0.62 0.81 0.92 1.04 1.18 1.30 1.45 1.60 1.76 1.95  0.02 0.02 0.03 
 4500 0.15 0.23 0.34 0.40 0.48 0.55 0.63 0.82 0.94 1.06 1.20 1.33 1.47 1.63 1.79 1.98  0.02 0.03 0.03
 4600 0.15 0.24 0.35 0.41 0.48 0.56 0.64 0.84 0.95 1.08 1.22 1.35 1.50 1.65 1.81 2.00  0.02 0.03 0.03 
 4700 0.16 0.24 0.35 0.42 0.49 0.57 0.65 0.85 0.97 1.10 1.24 1.37 1.52 1.68 1.84 2.03  0.02 0.03 0.03 
 4800 0.16 0.25 0.36 0.43 0.50 0.58 0.66 0.87 0.99 1.12 1.26 1.39 1.55 1.70 1.86 2.05  0.02 0.03 0.03 
 4900 0.16 0.25 0.37 0.43 0.51 0.59 0.68 0.88 1.01 1.14 1.28 1.42 1.57 1.72 1.89 2.07  0.02 0.03 0.04 
 5000 0.16 0.26 0.37 0.44 0.52 0.60 0.69 0.90 1.02 1.16 1.30 1.44 1.59 1.75 1.91 2.09  0.02 0.03 0.04
 5100 0.17 0.26 0.38 0.45 0.53 0.61 0.70 0.91 1.04 1.17 1.32 1.46 1.62 1.77 1.93 2.12 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5200 0.17 0.26 0.38 0.46 0.54 0.62 0.71 0.93 1.05 1.19 1.34 1.48 1.64 1.79 1.95 2.13 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5300 0.17 0.27 0.39 0.46 0.55 0.63 0.72 0.94 1.07 1.21 1.36 1.50 1.66 1.82 1.98 2.15 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5400 0.17 0.27 0.40 0.47 0.55 0.64 0.73 0.96 1.09 1.23 1.38 1.52 1.68 1.84 2.00 2.17 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5500 0.18 0.28 0.40 0.48 0.56 0.65 0.74 0.97 1.10 1.25 1.40 1.54 1.70 1.86 2.02 2.19 0.01 0.02 0.03 0.04
 5600 0.18 0.28 0.41 0.48 0.57 0.66 0.76 0.98 1.12 1.26 1.42 1.56 1.72 1.88 2.03 2.20 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5700 0.18 0.28 0.41 0.49 0.58 0.67 0.77 1.00 1.13 1.28 1.44 1.58 1.74 1.90 2.05 2.22 0.01 0.02 0.03 0.04 
 5800 0.18 0.29 0.42 0.50 0.59 0.68 0.78 1.01 1.15 1.30 1.45 1.60 1.76 1.92 2.07 2.23 0.01 0.02 0.03 0.04 
 6000 0.19 0.29 0.43 0.51 0.60 0.70 0.80 1.04 1.18 1.33 1.49 1.64 1.80 1.95 2.10 2.25 0.01 0.02 0.03 0.04 
 6200 0.19 0.30 0.44 0.53 0.62 0.72 0.82 1.07 1.21 1.36 1.52 1.67 1.83 1.99 2.13 2.27 0.01 0.03 0.04 0.04
 6400 0.20 0.31 0.45 0.54 0.64 0.74 0.84 1.09 1.24 1.40 1.56 1.71 1.87 2.02 2.16 2.28 0.01 0.03 0.04 0.05 
 6600 0.20 0.32 0.47 0.55 0.65 0.76 0.86 1.12 1.27 1.43 1.59 1.74 1.90 2.05 2.18 2.28 0.01 0.03 0.04 0.05 
 6800 0.20 0.32 0.48 0.57 0.67 0.78 0.88 1.15 1.30 1.46 1.62 1.77 1.93 2.07 2.20 2.29 0.01 0.03 0.04 0.05 
 7000 0.21 0.33 0.49 0.58 0.68 0.79 0.90 1.17 1.32 1.49 1.65 1.80 1.96 2.10 2.21 2.28 0.01 0.03 0.04 0.05 
 7200 0.21 0.34 0.50 0.59 0.70 0.81 0.92 1.20 1.35 1.52 1.68 1.83 1.98 2.12 2.22 2.27 0.01 0.03 0.04 0.05
 7400 0.22 0.35 0.51 0.61 0.71 0.83 0.94 1.22 1.38 1.54 1.71 1.86 2.01 2.13 2.23  0.01 0.03 0.04 0.05 
 7600 0.22 0.35 0.52 0.62 0.73 0.85 0.96 1.24 1.40 1.57 1.74 1.88 2.03 2.15 2.23  0.01 0.03 0.04 0.05 
 7800 0.22 0.36 0.53 0.63 0.74 0.86 0.98 1.27 1.43 1.60 1.76 1.91 2.05 2.16 2.23  0.01 0.03 0.04 0.06 
 8000 0.23 0.37 0.54 0.64 0.76 0.88 1.00 1.29 1.45 1.62 1.79 1.93 2.07 2.17 2.22  0.01 0.03 0.05 0.06 
 8200 0.23 0.37 0.55 0.66 0.77 0.90 1.02 1.31 1.48 1.65 1.81 1.95 2.08 2.17 2.21  0.01 0.03 0.05 0.06
 8400 0.24 0.38 0.56 0.67 0.79 0.91 1.04 1.33 1.50 1.67 1.83 1.97 2.09 2.18 2.20  0.01 0.03 0.05 0.06 
 8600 0.24 0.39 0.57 0.68 0.80 0.93 1.06 1.36 1.52 1.69 1.85 1.99 2.10 2.18   0.01 0.04 0.05 0.06 
 8800 0.24 0.39 0.58 0.69 0.82 0.95 1.07 1.38 1.54 1.71 1.87 2.00 2.11 2.17   0.01 0.04 0.05 0.06 
 9000 0.25 0.40 0.59 0.71 0.83 0.96 1.09 1.40 1.56 1.73 1.89 2.01 2.12 2.16   0.01 0.04 0.05 0.06 
 9200 0.25 0.41 0.60 0.72 0.84 0.98 1.11 1.42 1.59 1.75 1.91 2.03 2.12 2.15   0.01 0.04 0.05 0.07
 9400 0.26 0.41 0.61 0.73 0.86 0.99 1.13 1.44 1.60 1.77 1.92 2.04 2.12 2.14   0.01 0.04 0.05 0.07 
 9700 0.26 0.42 0.63 0.75 0.88 1.02 1.15 1.46 1.63 1.80 1.94 2.05 2.12    0.01 0.04 0.05 0.07 
 9900 0.26 0.43 0.64 0.76 0.89 1.03 1.17 1.48 1.65 1.81 1.95 2.05 2.11    0.01 0.04 0.06 0.07 
 10100 0.27 0.44 0.64 0.77 0.90 1.05 1.18 1.50 1.67 1.83 1.96 2.06 2.10    0.01 0.04 0.06 0.07 
 10500 0.27 0.45 0.66 0.79 0.93 1.07 1.21 1.53 1.70 1.85 1.98 2.05 2.07    0.01 0.04 0.06 0.08

表 6

当v > 60 m/s
时，请咨询我
们的应用工程
师！

O2
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O10

O30 O40 O50O20

PJ 型
β=180° 及 Lb = 1016 mm 的每个楔的额定功率值 PN [kW]
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nk 小带轮 dbk 的有效直径 [kW]
传动比为 i 时每个楔的弧度

包角修正系数 [kW]

[rpm]

表 7

 700 0.17 0.21 0.32 0.38 0.45 0.53 0.61 0.70 0.80 0.91 1.06 1.21 1.28 1.53 1.71 1.92 2.16  0.02 0.02 0.03 
 950 0.21 0.27 0.41 0.49 0.59 0.69 0.79 0.92 1.05 1.20 1.39 1.58 1.68 2.00 2.23 2.50 2.81 0.01 0.02 0.03 0.04 
 1450 0.29 0.37 0.58 0.70 0.84 0.99 1.14 1.32 1.51 1.73 2.01 2.28 2.42 2.86 3.19 3.56 3.97 0.01 0.04 0.05 0.06 
 2850 0.48 0.63 1.00 1.23 1.48 1.75 2.01 2.32 2.65 3.01 3.47 3.90 4.11 4.75 5.16 5.56 5.91 0.02 0.07 0.10 0.12
 200 0.06 0.08 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 0.42 0.50 0.56 0.63 0.71   0.01 0.01 
 400 0.11 0.13 0.20 0.24 0.28 0.33 0.37 0.43 0.49 0.56 0.65 0.74 0.78 0.93 1.04 1.17 1.32  0.01 0.01 0.02 
 600 0.15 0.19 0.28 0.33 0.40 0.46 0.53 0.61 0.70 0.80 0.93 1.06 1.12 1.33 1.49 1.68 1.89  0.01 0.02 0.03 
 800 0.19 0.23 0.35 0.43 0.51 0.60 0.68 0.79 0.90 1.03 1.20 1.36 1.44 1.72 1.92 2.16 2.42  0.02 0.03 0.03 
 1000 0.22 0.28 0.43 0.52 0.61 0.72 0.83 0.96 1.09 1.25 1.45 1.66 1.76 2.09 2.34 2.62 2.93 0.01 0.02 0.03 0.04
 1100 0.24 0.30 0.46 0.56 0.67 0.78 0.90 1.04 1.19 1.36 1.58 1.80 1.91 2.27 2.53 2.84 3.18 0.01 0.03 0.04 0.05 
 1200 0.25 0.32 0.50 0.60 0.72 0.85 0.97 1.12 1.28 1.47 1.70 1.94 2.06 2.44 2.73 3.05 3.41 0.01 0.03 0.04 0.05 
 1300 0.27 0.34 0.53 0.64 0.77 0.91 1.04 1.20 1.37 1.57 1.83 2.08 2.20 2.61 2.92 3.26 3.64 0.01 0.03 0.04 0.06 
 1400 0.29 0.36 0.56 0.68 0.82 0.96 1.11 1.28 1.47 1.67 1.95 2.21 2.35 2.78 3.10 3.46 3.86 0.01 0.03 0.05 0.06 
 1500 0.30 0.38 0.60 0.72 0.87 1.02 1.18 1.36 1.56 1.78 2.07 2.35 2.49 2.95 3.28 3.66 4.07 0.01 0.04 0.05 0.06
 1600 0.32 0.40 0.63 0.76 0.92 1.08 1.24 1.44 1.64 1.88 2.18 2.48 2.62 3.11 3.46 3.85 4.28 0.01 0.04 0.05 0.07 
 1700 0.33 0.42 0.66 0.80 0.96 1.14 1.31 1.51 1.73 1.98 2.30 2.61 2.76 3.26 3.63 4.03 4.47 0.01 0.04 0.06 0.07 
 1800 0.34 0.44 0.69 0.84 1.01 1.19 1.38 1.59 1.82 2.07 2.41 2.73 2.89 3.41 3.79 4.21 4.65 0.01 0.04 0.06 0.08 
 1900 0.36 0.46 0.72 0.88 1.06 1.25 1.44 1.66 1.90 2.17 2.52 2.86 3.02 3.56 3.95 4.37 4.83 0.01 0.05 0.06 0.08 
 2000 0.37 0.48 0.75 0.92 1.10 1.31 1.50 1.74 1.98 2.27 2.63 2.98 3.15 3.71 4.11 4.54 4.99 0.01 0.05 0.07 0.08
 2100 0.39 0.50 0.79 0.96 1.15 1.36 1.57 1.81 2.07 2.36 2.74 3.10 3.27 3.85 4.25 4.69 5.15 0.01 0.05 0.07 0.09 
 2200 0.40 0.52 0.82 1.00 1.20 1.41 1.63 1.88 2.15 2.45 2.84 3.21 3.40 3.98 4.40 4.83 5.29 0.01 0.05 0.07 0.09 
 2300 0.41 0.53 0.84 1.03 1.24 1.47 1.69 1.95 2.23 2.54 2.94 3.33 3.51 4.11 4.53 4.97 5.42 0.01 0.06 0.08 0.10 
 2400 0.42 0.55 0.87 1.07 1.28 1.52 1.75 2.02 2.31 2.63 3.04 3.44 3.63 4.24 4.66 5.10 5.54 0.01 0.06 0.08 0.10 
 2500 0.44 0.57 0.90 1.10 1.33 1.57 1.81 2.09 2.39 2.72 3.14 3.55 3.74 4.36 4.79 5.22 5.64 0.01 0.06 0.08 0.11
 2600 0.45 0.59 0.93 1.14 1.37 1.62 1.87 2.16 2.46 2.80 3.24 3.65 3.85 4.48 4.90 5.33 5.74 0.02 0.06 0.09 0.11 
 2700 0.46 0.60 0.96 1.18 1.41 1.67 1.93 2.22 2.54 2.89 3.33 3.76 3.96 4.59 5.01 5.43 5.82 0.02 0.07 0.09 0.11 
 2800 0.47 0.62 0.99 1.21 1.46 1.72 1.98 2.29 2.61 2.97 3.43 3.86 4.06 4.69 5.11 5.52 5.88 0.02 0.07 0.09 0.12 
 2900 0.49 0.64 1.02 1.25 1.50 1.77 2.04 2.36 2.69 3.05 3.52 3.95 4.16 4.79 5.21 5.60 5.94 0.02 0.07 0.10 0.12 
 3000 0.50 0.65 1.04 1.28 1.54 1.82 2.10 2.42 2.76 3.13 3.61 4.05 4.25 4.89 5.30 5.67 5.97 0.02 0.07 0.10 0.13
 3100 0.51 0.67 1.07 1.31 1.58 1.87 2.15 2.48 2.83 3.21 3.69 4.14 4.35 4.98 5.38 5.73 6.00 0.02 0.08 0.10 0.13 
 3200 0.52 0.68 1.10 1.35 1.62 1.92 2.21 2.54 2.90 3.29 3.77 4.22 4.43 5.06 5.45 5.78 6.01 0.02 0.08 0.11 0.14 
 3300 0.53 0.70 1.12 1.38 1.66 1.97 2.26 2.61 2.97 3.36 3.86 4.31 4.52 5.14 5.51 5.82  0.02 0.08 0.11 0.14 
 3400 0.54 0.71 1.15 1.41 1.70 2.01 2.31 2.67 3.03 3.43 3.93 4.39 4.60 5.21 5.57 5.85  0.02 0.08 0.11 0.14 
 3500 0.55 0.73 1.18 1.44 1.74 2.06 2.37 2.73 3.10 3.51 4.01 4.47 4.67 5.28 5.62 5.86  0.02 0.09 0.12 0.15
 3600 0.56 0.74 1.20 1.48 1.78 2.10 2.42 2.78 3.16 3.58 4.08 4.54 4.75 5.34 5.65 5.87  0.02 0.09 0.12 0.15 
 3700 0.57 0.76 1.23 1.51 1.82 2.15 2.47 2.84 3.23 3.64 4.15 4.61 4.82 5.39 5.68 5.86  0.02 0.09 0.12 0.16 
 3800 0.58 0.77 1.25 1.54 1.85 2.19 2.52 2.90 3.29 3.71 4.22 4.68 4.88 5.43 5.70   0.02 0.09 0.13 0.16 
 3900 0.59 0.79 1.28 1.57 1.89 2.24 2.57 2.95 3.35 3.77 4.29 4.74 4.94 5.47 5.71   0.02 0.10 0.13 0.17 
 4000 0.60 0.80 1.30 1.60 1.93 2.28 2.62 3.01 3.41 3.83 4.35 4.80 4.99 5.50 5.72   0.02 0.10 0.13 0.17
 4100 0.61 0.82 1.33 1.63 1.96 2.32 2.66 3.06 3.46 3.89 4.41 4.85 5.04 5.53 5.71   0.02 0.10 0.14 0.17 
 4200 0.62 0.83 1.35 1.66 2.00 2.36 2.71 3.11 3.52 3.95 4.47 4.91 5.09 5.54 5.69   0.02 0.10 0.14 0.18 
 4300 0.63 0.84 1.37 1.69 2.03 2.40 2.76 3.16 3.57 4.01 4.52 4.95 5.13 5.55    0.03 0.11 0.14 0.18 
 4400 0.64 0.86 1.40 1.72 2.07 2.44 2.80 3.21 3.63 4.06 4.57 5.00 5.17 5.56    0.03 0.11 0.15 0.19 
 4500 0.65 0.87 1.42 1.75 2.10 2.48 2.85 3.26 3.68 4.12 4.62 5.03 5.20 5.55    0.03 0.11 0.15 0.19
 4600 0.66 0.88 1.44 1.78 2.14 2.52 2.89 3.31 3.73 4.17 4.67 5.07 5.23 5.54    0.03 0.11 0.15 0.19 
 4700 0.67 0.90 1.47 1.80 2.17 2.56 2.93 3.35 3.77 4.21 4.71 5.10 5.25 5.51    0.03 0.11 0.16 0.20 
 4800 0.68 0.91 1.49 1.83 2.20 2.60 2.97 3.40 3.82 4.26 4.75 5.13 5.27 5.48    0.03 0.12 0.16 0.20 
 4900 0.69 0.92 1.51 1.86 2.23 2.63 3.01 3.44 3.87 4.30 4.79 5.15 5.28     0.03 0.12 0.16 0.21 
 5000 0.69 0.93 1.53 1.88 2.27 2.67 3.05 3.48 3.91 4.34 4.82 5.16 5.28     0.03 0.12 0.17 0.21
 5100 0.70 0.94 1.55 1.91 2.30 2.71 3.09 3.53 3.95 4.38 4.85 5.18 5.28     0.03 0.12 0.17 0.22 
 5200 0.71 0.96 1.57 1.94 2.33 2.74 3.13 3.57 3.99 4.42 4.87 5.18 5.28     0.03 0.13 0.17 0.22 
 5300 0.72 0.97 1.59 1.96 2.36 2.78 3.17 3.60 4.03 4.45 4.90 5.19 5.27     0.03 0.13 0.18 0.22 
 5400 0.73 0.98 1.62 1.99 2.39 2.81 3.20 3.64 4.07 4.48 4.92 5.18 5.25     0.03 0.13 0.18 0.23 
 5500 0.73 0.99 1.64 2.01 2.42 2.84 3.24 3.68 4.10 4.51 4.93 5.18      0.03 0.13 0.18 0.23
 5600 0.74 1.00 1.65 2.04 2.45 2.87 3.27 3.71 4.13 4.54 4.94 5.16      0.03 0.14 0.19 0.24 
 5800 0.76 1.02 1.69 2.08 2.50 2.94 3.34 3.78 4.19 4.59 4.95 5.12      0.03 0.14 0.19 0.25 
 6000 0.77 1.05 1.73 2.13 2.55 2.99 3.40 3.84 4.25 4.62 4.95       0.04 0.15 0.20 0.25 
 6200 0.78 1.07 1.77 2.17 2.60 3.05 3.46 3.89 4.29 4.65 4.93       0.04 0.15 0.21 0.26 
 6400 0.80 1.09 1.80 2.21 2.65 3.10 3.51 3.94 4.33 4.66 4.90       0.04 0.16 0.21 0.27
 6600 0.81 1.10 1.84 2.26 2.70 3.15 3.56 3.98 4.36 4.66 4.85       0.04 0.16 0.22 0.28 
 6800 0.82 1.12 1.87 2.29 2.74 3.20 3.60 4.02 4.38 4.66        0.04 0.17 0.23 0.29 
 7000 0.83 1.14 1.90 2.33 2.78 3.24 3.64 4.05 4.39 4.64        0.04 0.17 0.23 0.30 
 7200 0.84 1.16 1.93 2.37 2.82 3.28 3.68 4.07 4.39 4.60        0.04 0.18 0.24 0.30 
 7400 0.85 1.17 1.96 2.40 2.86 3.31 3.71 4.09 4.39 4.56        0.04 0.18 0.25 0.31
 7600 0.86 1.19 1.98 2.43 2.89 3.34 3.73 4.10 4.37         0.04 0.19 0.25 0.32 
 7800 0.87 1.20 2.01 2.46 2.92 3.37 3.75 4.10 4.35         0.05 0.19 0.26 0.33 
 8000 0.88 1.21 2.03 2.49 2.95 3.40 3.77 4.10 4.31         0.05 0.20 0.27 0.34 
 8200 0.88 1.23 2.05 2.51 2.97 3.42 3.78 4.09 4.27         0.05 0.20 0.27 0.35 
 8400 0.89 1.24 2.08 2.54 3.00 3.43 3.78 4.07 4.21         0.05 0.21 0.28 0.36
 8600 0.90 1.25 2.10 2.56 3.02 3.44 3.78 4.05          0.05 0.21 0.29 0.36 
 8800 0.90 1.26 2.11 2.58 3.03 3.45 3.77 4.01          0.05 0.22 0.29 0.37 
 9000 0.91 1.27 2.13 2.59 3.05 3.46 3.76 3.97          0.05 0.22 0.30 0.38 
 9200 0.91 1.28 2.14 2.61 3.06 3.46 3.74 3.92          0.05 0.23 0.31 0.39 
 9400 0.91 1.28 2.16 2.62 3.06 3.45 3.72 3.87          0.06 0.23 0.31 0.40
 9600 0.91 1.29 2.17 2.63 3.07 3.44 3.69           0.06 0.23 0.32 0.41 
 9800 0.92 1.30 2.18 2.64 3.07 3.43 3.65           0.06 0.24 0.33 0.41 
 10000 0.92 1.30 2.19 2.64 3.07 3.41 3.61           0.06 0.24 0.33 0.42 
 10200 0.92 1.31 2.19 2.65 3.06 3.39            0.06 0.25 0.34 0.43 
 10400 0.92 1.31 2.20 2.65 3.05 3.36            0.06 0.25 0.35 0.44

当v > 50 m/s时，请
咨询我们的应用工程
师！
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PK 型
β=180° 及 Lb = 1600 mm 的每个楔的额定功率值 PN [kW]
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nk 小带轮 dbk 的有效直径 [mm]
传动比为 i 时每个楔的弧度

包角修正系数 [kW]

[rpm]

表 8

当v > 40 m/s时，请
咨询我们的应用工程
师！

 700 0.49 0.53 0.64 0.74 0.87 1.00 1.15 1.34 1.54 1.73 1.96 2.20 2.48 2.80 3.16 3.55 0.01 0.03 0.04 0.06 
 950 0.63 0.69 0.83 0.96 1.12 1.30 1.49 1.75 2.01 2.26 2.56 2.87 3.23 3.64 4.09 4.58 0.01 0.04 0.06 0.08 
 1450 0.89 0.97 1.17 1.37 1.60 1.85 2.14 2.51 2.88 3.23 3.65 4.09 4.58 5.12 5.71 6.32 0.02 0.07 0.09 0.12 
 2850 1.50 1.65 2.00 2.35 2.76 3.19 3.67 4.28 4.85 5.38 5.96 6.51 7.04 7.51 7.82 7.84 0.03 0.13 0.18 0.23
 100 0.10 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.31 0.35 0.39 0.44 0.50 0.56 0.63   0.01 0.01 
 200 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 0.51 0.57 0.65 0.73 0.82 0.92 1.04 1.17  0.01 0.01 0.02 
 300 0.24 0.26 0.31 0.36 0.42 0.48 0.55 0.64 0.73 0.82 0.93 1.04 1.17 1.32 1.50 1.69  0.01 0.02 0.02 
 400 0.31 0.34 0.40 0.46 0.53 0.61 0.70 0.82 0.94 1.06 1.20 1.35 1.52 1.71 1.93 2.18  0.02 0.03 0.03 
 500 0.37 0.40 0.48 0.56 0.65 0.75 0.86 1.00 1.15 1.29 1.46 1.64 1.85 2.09 2.35 2.65 0.01 0.02 0.03 0.04
 600 0.43 0.47 0.56 0.65 0.76 0.87 1.00 1.18 1.35 1.51 1.71 1.93 2.17 2.45 2.76 3.11 0.01 0.03 0.04 0.05 
 700 0.49 0.53 0.64 0.74 0.87 1.00 1.15 1.34 1.54 1.73 1.96 2.20 2.48 2.80 3.16 3.55 0.01 0.03 0.04 0.06 
 800 0.55 0.60 0.71 0.83 0.97 1.12 1.29 1.51 1.73 1.95 2.20 2.48 2.79 3.14 3.54 3.97 0.01 0.04 0.05 0.06 
 900 0.61 0.66 0.79 0.92 1.07 1.24 1.42 1.67 1.92 2.16 2.44 2.74 3.08 3.47 3.91 4.38 0.01 0.04 0.06 0.07 
 1000 0.66 0.72 0.86 1.00 1.17 1.35 1.56 1.83 2.10 2.36 2.67 3.00 3.37 3.80 4.27 4.78 0.01 0.05 0.06 0.08
 1100 0.71 0.78 0.93 1.09 1.27 1.47 1.69 1.99 2.28 2.56 2.90 3.25 3.65 4.11 4.61 5.15 0.01 0.05 0.07 0.09 
 1200 0.76 0.83 1.00 1.17 1.37 1.58 1.82 2.14 2.45 2.76 3.12 3.50 3.93 4.41 4.94 5.51 0.01 0.06 0.08 0.10 
 1300 0.82 0.89 1.07 1.25 1.46 1.69 1.95 2.29 2.62 2.95 3.33 3.74 4.19 4.70 5.26 5.85 0.01 0.06 0.08 0.11 
 1400 0.87 0.94 1.14 1.33 1.56 1.80 2.08 2.44 2.79 3.14 3.55 3.97 4.45 4.98 5.56 6.16 0.02 0.07 0.09 0.11 
 1500 0.91 1.00 1.20 1.41 1.65 1.91 2.20 2.58 2.96 3.32 3.75 4.20 4.70 5.25 5.85 6.46 0.02 0.07 0.10 0.12
 1600 0.96 1.05 1.27 1.49 1.74 2.01 2.32 2.73 3.12 3.50 3.95 4.42 4.94 5.51 6.12 6.74 0.02 0.07 0.10 0.13 
 1700 1.01 1.10 1.33 1.56 1.83 2.12 2.44 2.87 3.28 3.68 4.15 4.63 5.17 5.75 6.37 6.99 0.02 0.08 0.11 0.14 
 1800 1.06 1.15 1.40 1.64 1.92 2.22 2.56 3.00 3.43 3.85 4.34 4.84 5.39 5.99 6.61 7.22 0.02 0.08 0.12 0.15 
 1900 1.10 1.21 1.46 1.71 2.00 2.32 2.68 3.14 3.59 4.02 4.52 5.04 5.60 6.21 6.82 7.42 0.02 0.09 0.12 0.15 
 2000 1.15 1.25 1.52 1.78 2.09 2.42 2.79 3.27 3.73 4.18 4.70 5.23 5.80 6.41 7.02 7.59 0.02 0.09 0.13 0.16
 2100 1.19 1.30 1.58 1.85 2.17 2.52 2.90 3.40 3.88 4.34 4.87 5.41 5.99 6.60 7.20 7.74 0.02 0.10 0.13 0.17 
 2200 1.24 1.35 1.64 1.92 2.26 2.61 3.01 3.53 4.02 4.50 5.04 5.59 6.17 6.78 7.36 7.86 0.02 0.10 0.14 0.18 
 2300 1.28 1.40 1.70 1.99 2.34 2.70 3.12 3.65 4.16 4.65 5.20 5.75 6.34 6.94 7.49 7.95 0.03 0.11 0.15 0.19 
 2400 1.32 1.45 1.76 2.06 2.42 2.80 3.22 3.77 4.29 4.79 5.35 5.91 6.50 7.08 7.61 8.00 0.03 0.11 0.15 0.19 
 2500 1.36 1.49 1.81 2.13 2.50 2.89 3.33 3.89 4.42 4.93 5.50 6.06 6.64 7.21 7.70 8.03 0.03 0.12 0.16 0.20
 2600 1.40 1.54 1.87 2.19 2.57 2.98 3.43 4.00 4.55 5.06 5.64 6.20 6.77 7.32 7.76 8.02 0.03 0.12 0.17 0.21 
 2700 1.44 1.58 1.92 2.26 2.65 3.06 3.52 4.11 4.67 5.19 5.77 6.33 6.89 7.41 7.81 7.98 0.03 0.13 0.17 0.22 
 2800 1.48 1.63 1.98 2.32 2.72 3.15 3.62 4.22 4.79 5.32 5.90 6.45 7.00 7.48 7.82 7.90 0.03 0.13 0.18 0.23 
 2900 1.52 1.67 2.03 2.38 2.80 3.23 3.72 4.33 4.90 5.43 6.01 6.56 7.09 7.54 7.81  0.03 0.14 0.19 0.23 
 3000 1.56 1.71 2.08 2.45 2.87 3.31 3.81 4.43 5.01 5.55 6.13 6.67 7.17 7.57 7.77  0.03 0.14 0.19 0.24
 3100 1.60 1.75 2.13 2.51 2.94 3.39 3.90 4.53 5.12 5.65 6.23 6.76 7.23 7.59 7.71  0.03 0.14 0.20 0.25 
 3200 1.63 1.79 2.18 2.56 3.01 3.47 3.98 4.62 5.22 5.75 6.32 6.83 7.28 7.58   0.04 0.15 0.20 0.26 
 3300 1.67 1.83 2.23 2.62 3.08 3.55 4.07 4.72 5.31 5.85 6.41 6.90 7.31 7.56   0.04 0.15 0.21 0.27 
 3400 1.71 1.87 2.28 2.68 3.14 3.62 4.15 4.81 5.40 5.94 6.49 6.96 7.33 7.51   0.04 0.16 0.22 0.28 
 3500 1.74 1.91 2.33 2.74 3.21 3.69 4.23 4.89 5.49 6.02 6.56 7.00 7.33 7.44   0.04 0.16 0.22 0.28
 3600 1.78 1.95 2.38 2.79 3.27 3.77 4.31 4.97 5.57 6.09 6.62 7.04 7.32 7.34   0.04 0.17 0.23 0.29 
 3700 1.81 1.99 2.42 2.84 3.33 3.83 4.38 5.05 5.65 6.16 6.67 7.06 7.29    0.04 0.17 0.24 0.30 
 3800 1.84 2.02 2.47 2.90 3.39 3.90 4.45 5.13 5.72 6.23 6.71 7.07 7.24    0.04 0.18 0.24 0.31 
 3900 1.87 2.06 2.51 2.95 3.45 3.96 4.52 5.20 5.78 6.28 6.74 7.06 7.17    0.04 0.18 0.25 0.32 
 4000 1.91 2.09 2.55 3.00 3.51 4.03 4.59 5.26 5.85 6.33 6.76 7.04 7.09    0.05 0.19 0.26 0.32
 4100 1.94 2.13 2.60 3.05 3.56 4.09 4.65 5.32 5.90 6.37 6.78 7.01     0.05 0.19 0.26 0.33 
 4200 1.97 2.16 2.64 3.09 3.61 4.15 4.71 5.38 5.95 6.40 6.78 6.97     0.05 0.20 0.27 0.34 
 4300 2.00 2.19 2.68 3.14 3.67 4.20 4.77 5.44 5.99 6.43 6.77 6.91     0.05 0.20 0.28 0.35 
 4400 2.03 2.23 2.72 3.18 3.72 4.25 4.82 5.49 6.03 6.45 6.75 6.83     0.05 0.21 0.28 0.36 
 4500 2.05 2.26 2.75 3.23 3.76 4.31 4.88 5.53 6.06 6.46 6.73 6.74     0.05 0.21 0.29 0.36
 4600 2.08 2.29 2.79 3.27 3.81 4.36 4.92 5.58 6.09 6.46 6.68      0.05 0.22 0.29 0.37 
 4700 2.11 2.32 2.83 3.31 3.86 4.40 4.97 5.61 6.11 6.45 6.63      0.05 0.22 0.30 0.38 
 4800 2.13 2.35 2.86 3.35 3.90 4.45 5.01 5.64 6.13 6.44 6.57      0.05 0.22 0.31 0.39 
 4900 2.16 2.37 2.89 3.39 3.94 4.49 5.05 5.67 6.13 6.42 6.50      0.06 0.23 0.31 0.40 
 5000 2.18 2.40 2.93 3.42 3.98 4.53 5.09 5.70 6.13 6.38 6.41      0.06 0.23 0.32 0.40
 5100 2.21 2.43 2.96 3.46 4.02 4.57 5.12 5.71 6.13 6.34       0.06 0.24 0.33 0.41 
 5200 2.23 2.45 2.99 3.49 4.05 4.60 5.15 5.73 6.12 6.29       0.06 0.24 0.33 0.42 
 5300 2.25 2.48 3.02 3.53 4.09 4.63 5.17 5.74 6.10 6.23       0.06 0.25 0.34 0.43 
 5400 2.28 2.50 3.05 3.56 4.12 4.66 5.20 5.74 6.07 6.17       0.06 0.25 0.35 0.44 
 5500 2.30 2.53 3.07 3.59 4.15 4.69 5.22 5.74 6.04 6.09       0.06 0.26 0.35 0.45
 5600 2.32 2.55 3.10 3.62 4.18 4.71 5.23 5.73 6.00        0.06 0.26 0.36 0.45 
 5700 2.34 2.57 3.13 3.64 4.20 4.74 5.24 5.72 5.95        0.06 0.27 0.36 0.46 
 5800 2.35 2.59 3.15 3.67 4.23 4.75 5.25 5.70         0.07 0.27 0.37 0.47 
 5900 2.37 2.61 3.17 3.69 4.25 4.77 5.25 5.68         0.07 0.28 0.38 0.48 
 6000 2.39 2.63 3.19 3.71 4.27 4.78 5.25          0.07 0.28 0.38 0.49

O5

O10

O20

O30 O35

PL 型
β=180° 及 Lb = 2096 mm 的每个楔的额定功率值 PN [kW]
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nk

 to to to [rpm]

表 9

当v > 30 m/s时，请
咨询我们的应用工程
师！

 700 3.51 3.83 4.16 4.93 5.75 6.68 7.74 8.93 10.22 11.60 12.92 14.43 16.07 17.78 19.47 22.23 0.06 0.24 0.33 0.42 
 950 4.46 4.88 5.30 6.29 7.34 8.52 9.85 11.31 12.86 14.48 15.97 17.58 19.20 20.65 21.74 21.79 0.08 0.33 0.45 0.56 
 1450 6.06 6.65 7.22 8.57 9.96 11.47 13.11 14.80 16.43 17.90 18.97 19.66 19.57 18.16 14.71  0.12 0.50 0.68 0.86 
 2850 8.24 8.97 9.64 11.01 12.10 12.77 12.69 11.34 8.03 1.86       0.24 0.98 1.34 1.69
 100 0.70 0.76 0.81 0.95 1.09 1.26 1.45 1.66 1.90 2.17 2.43 2.74 3.10 3.50 3.95 4.93 0.01 0.03 0.05 0.06 
 200 1.25 1.36 1.46 1.72 1.99 2.30 2.66 3.06 3.51 4.00 4.49 5.07 5.73 6.48 7.31 9.10 0.02 0.07 0.09 0.12 
 300 1.76 1.91 2.06 2.43 2.82 3.27 3.78 4.36 5.00 5.71 6.40 7.22 8.16 9.22 10.37 12.82 0.02 0.10 0.14 0.18 
 400 2.23 2.43 2.62 3.10 3.60 4.18 4.84 5.59 6.42 7.32 8.20 9.24 10.42 11.73 13.15 16.08 0.03 0.14 0.19 0.24 
 500 2.67 2.92 3.16 3.73 4.35 5.05 5.86 6.76 7.75 8.83 9.89 11.12 12.50 14.01 15.62 18.79 0.04 0.17 0.23 0.30
 600 3.10 3.39 3.67 4.35 5.07 5.88 6.82 7.87 9.02 10.26 11.46 12.85 14.39 16.04 17.74 20.87 0.05 0.21 0.28 0.36 
 700 3.51 3.83 4.16 4.93 5.75 6.68 7.74 8.93 10.22 11.60 12.92 14.43 16.07 17.78 19.47 22.23 0.06 0.24 0.33 0.42 
 800 3.90 4.27 4.63 5.49 6.41 7.44 8.62 9.92 11.34 12.83 14.25 15.83 17.51 19.20 20.75 22.76 0.07 0.27 0.38 0.48 
 900 4.27 4.68 5.08 6.03 7.04 8.17 9.45 10.86 12.38 13.96 15.43 17.05 18.70 20.26 21.55 22.37 0.07 0.31 0.42 0.53 
 1000 4.63 5.07 5.51 6.55 7.64 8.86 10.24 11.74 13.33 14.97 16.47 18.07 19.62 20.94 21.79  0.08 0.34 0.47 0.59
 1100 4.98 5.45 5.93 7.04 8.21 9.51 10.97 12.55 14.20 15.87 17.35 18.86 20.22 21.19 21.44  0.09 0.38 0.52 0.65 
 1200 5.31 5.82 6.32 7.51 8.75 10.12 11.65 13.28 14.97 16.63 18.05 19.42 20.50 20.97   0.10 0.41 0.56 0.71 
 1300 5.62 6.16 6.70 7.95 9.26 10.70 12.28 13.95 15.64 17.25 18.57 19.72 20.42 20.26   0.11 0.45 0.61 0.77 
 1400 5.92 6.49 7.05 8.37 9.73 11.23 12.85 14.53 16.20 17.73 18.89 19.75 19.95    0.12 0.48 0.66 0.83 
 1500 6.20 6.80 7.39 8.76 10.18 11.71 13.36 15.04 16.64 18.04 18.99 19.49     0.12 0.51 0.70 0.89
 1600 6.47 7.09 7.71 9.13 10.58 12.15 13.80 15.45 16.97 18.19 18.87 18.91     0.13 0.55 0.75 0.95 
 1700 6.72 7.36 8.00 9.47 10.96 12.54 14.18 15.78 17.17 18.16 18.51      0.14 0.58 0.80 1.01 
 1800 6.95 7.62 8.27 9.78 11.29 12.88 14.49 16.00 17.23 17.94 17.90      0.15 0.62 0.85 1.07 
 1900 7.16 7.85 8.52 10.06 11.58 13.16 14.73 16.13 17.15 17.53       0.16 0.65 0.89 1.13 
 2000 7.36 8.07 8.75 10.30 11.84 13.39 14.89 16.15 16.92 16.91       0.17 0.69 0.94 1.19
 2100 7.54 8.26 8.96 10.52 12.05 13.56 14.97 16.06 16.54        0.17 0.72 0.99 1.25 
 2200 7.70 8.43 9.13 10.71 12.21 13.67 14.97 15.85 16.00        0.18 0.76 1.03 1.31 
 2300 7.84 8.58 9.29 10.86 12.33 13.72 14.88 15.52 15.29        0.19 0.79 1.08 1.37 
 2400 7.96 8.70 9.41 10.97 12.41 13.71 14.70 15.07         0.20 0.82 1.13 1.43 
 2500 8.06 8.81 9.51 11.05 12.43 13.62 14.43 14.48         0.21 0.86 1.17 1.48
 2600 8.14 8.88 9.59 11.09 12.40 13.47 14.06 13.76         0.22 0.89 1.22 1.54 
 2700 8.20 8.94 9.63 11.09 12.32 13.25 13.59          0.22 0.93 1.27 1.60 
 2800 8.23 8.96 9.64 11.05 12.19 12.95 13.02          0.23 0.96 1.32 1.66 
 2900 8.24 8.96 9.63 10.97 12.00 12.57 12.34          0.24 1.00 1.36 1.72 
 3000 8.23 8.93 9.58 10.85 11.75 12.12           0.25 1.03 1.41 1.78
 3100 8.19 8.88 9.50 10.68 11.44 11.58           0.26 1.06 1.46 1.84 
 3200 8.13 8.79 9.38 10.46 11.07 10.96           0.26 1.10 1.50 1.90

O5

O10

O20

PM 型
β=180° 及 Lb = 4089 mm 的每个楔的额定功率值 PN [kW]

小带轮 dbk 的有效直径 [mm]
传动比为 i 时每个楔的弧度

包角修正系数 [kW]
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特殊传动
三角带轮–平带轮传动

 [mm]

b [mm]

a [mm]

Z ]mm[

db

[mm]

Lbth [mm]

三角带轮 – 平带轮传动由一个三角带轮和一个平带轮

组成。在某些情况下，这种类型的动力传动可以用于振动

负载或高惯性力矩的传动。由于飞轮或平带轮通常已经存

在，因此可以减少传动的成本。当把一个平带轮传动转为

三角带轮 – 平带轮传动时，继续使用平带轮通常是经济的。

b =

a = 传动中心距

= 多楔带轮表面宽度

平带轮的表面宽度

= 平带轮的外径

= 确定理论直径的公差

= 多楔带轮的有效直径

= 确定平带轮表面宽度的公差f

h = 每100mm带轮表面宽度的冠高

= 传动比i

= 计算的带有效长度

[mm]

[mm]

 [mm]
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  K = c1

表11：有效线高度差hb

有效长度的计算

公式：

计算三角带轮–平带轮传动

三角带轮 - 平带轮传动系统静态皮带张力的计算

T =              + k · v

    除了第22至24页上所述的传动设计外，还必须利用左侧

公式来计算三角带轮 - 平带轮传动的静态皮带张力。

Lbth b a Z
a Z – db

4 a

a – db

a

表10：包角修正系数c1（仅用于三角带轮 – 平带轮的带传动）

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Da – db
a

1 B

c1

传动比

传动中心距

aall a

      a =       

all

a – db

a – db

a

a Z

db b

PH PJ PK PL PM

公称尺寸hb

Z

特殊传动
三角带轮–平带轮传动

三角带轮 – 平带轮传动使用与22至24页给出的同样

的方法进行计算。为了确保可靠性和效率，三角带轮 – 平
带轮的传动必须满足下列要求：

小带轮必须始终采用槽轮。

在以下情况下，三角带轮-平带轮传动特别经济：

当                   介于0.5至1.15之间时

当K = 0.85时可以获得理想的传动尺寸。如果“K”
系数处于推荐范围之外时，则使用带有槽轮的普通多楔带

将更加经济。

据以上要求提供以下推荐计算方法：

K系数

计算楔的数量和带的张力时，应注意，必须使用表10中列

出的具体包角修正系数c1。

使用有效长度Lb进行长度计算。因此，必须给平带轮

的外径添加修正系数Dz，以达到理论上的设计直径。

带型
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惰轮配置

内侧惰轮 外侧惰轮

惰轮的设计

内侧惰轮的最小直径

外侧惰轮的最小直径

表12：惰轮的最小直径

内侧惰轮的
最小直径

[mm]

外侧惰轮的
最小直径

[mm]

PH
PJ
PK
PL
PM

特殊传动
张力/导向惰轮

张力/导向惰轮是传动系统中不传送动力的多楔带轮

或平带轮。因为它们也会在带中产生附加的弯曲应力，所

以应谨慎的使用它们。如果可能的话，局限于在以下情况

中使用。

在传动中心固定的情况下使用，以产生所需的张力，同时

产生最大可能的带拉伸和磨损；

在长的跨距上作为阻尼和导向惰轮；

在带轮并非都在同一平面内的传动中用作导向惰轮；

用作可移动张紧器，以实现恒定的带张力。

这将减少维护次数以及确保较长的工作寿命。张紧力

通常由弹簧、气动装置或液压装置提供。

如果由于上述原因必须需要使用惰轮，在设计传动时

必须遵守以下准则：

带轮在带跨度中的位置

惰轮直径

惰轮形状

为张紧或重新张紧多楔带时对带轮行程的调整

每根楔额定功率值PN的修正

惰轮可在内侧或外侧处使用。惰轮的终端位置必须基

于最大带伸展率的假设。平带轮，无论时用在内侧还是外

侧，都应尽可能远离装有多楔带的槽轮。惰轮和带轮之间

由于平带轮的横向移动导致的未对准要尽可能避免。

如果设计条件不适用作为外侧惰轮时，则通常适合用

作内侧惰轮。内侧惰轮直径可以比外侧惰轮直径小。

内侧惰轮可以是槽轮或平带轮。内侧惰轮减少了承载

带轮的包角弧，因此也相应地减少了包角修正系数c1的弧

度。在计算楔数量时，应根据最大拉伸处惰轮的位置选择

包角弧修正系数（请参阅第34页上的表14）。

由于长跨度中的内侧惰轮可作为平带轮来限制横向振

动，因此最好使用多楔带轮。

当在传送带顶部运行时，则外侧惰轮必须采用平带轮

的形式。它们会使包角弧增加。然而必须小心地确保使带

最大可能的拉伸，并防止接触对面宽度的带。

使用外侧惰轮时可导致动态反向弯曲，因此将会降低

带使用寿命。

紧边/松边处的惰轮

理论上的动力传动公式和实际的经验都表明，在可能

的情况下，惰轮应放置在传动的松边。这样张力惰轮的力

可以得到明显降低。在往返传动中一定不要采用弹簧加载

的惰轮，因为传动的松边和紧边不断地改变。

当弹簧加载的惰轮存在特殊问题时，我公司的应用工

程师将会很乐意给出您建议。

内侧惰轮 ≥ 系统中最小从动轮的直径

外侧惰轮≥ 传动系统中最小承载带轮的1.2倍

带型

如果不遵守建议的最小惰轮直径要求的话，将会降低

多楔带的使用寿命。

用作惰轮的多楔带轮通常具有标准的轮槽直径。在可

能的情况下，平带轮应是圆柱形的而非冠形。
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传动计算

1. 利用下面的公式计算通过两个带轮上的多楔带长度：

惰轮的数量

c1 c1

Lb = Lbth

Lbth bg + dbk

惰轮末端部位置，Lb = LbS + 2x

bg – dbk

4 a

表 13

P · c
PN · c1 · c3 · c4

表14：包角修正系数c1

惰轮数量 c4

1

3

张紧惰轮位置

after maximum 
belt stretch

at nominal 
belt length

特殊传动
张力/导向惰轮

对于两个带轮传动系统，一定要进行长度计算及确定

楔的数量。一定要考虑下列要求：

2. 如果多楔带需要固定传动中心距时，则必须给带长Lbth增加

  双倍公差y（参阅第19页上的表3）。

3. 然后选择选择接近最大的标准长度LbSt。

通常，应进行检查，以确定惰轮在最远位置时带是否

可以被充分张紧。在这个惰轮位置上必须采用标准长度LbSt

和双倍的公差x（请参阅第19页上的表3）。

标称带长

固定中心距

带最大拉伸

使用惰轮会增加多楔带中的弯曲应力。为避免降低带

的使用寿命，在计算中必须包含惰轮修正系数c4。这个修

正系数在保持最小直径的同时考虑了惰轮的数量。

每个楔的标称额定功率PN是基于最小承载的带轮。

包角修正系数c1的计算必须基于当带被拉伸到最大极

限时承载带轮的最小包角角度。

使用惰轮修正系数c4并通过以下公式来确定楔的数

量：



© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 35

有效周长

Ub
= db · 
[mm]

有效直径

db

槽的角度 检查棒
直径

ds

[mm]

棒上方的
直径

P

[mm]

槽深

tmin

[mm]

rt min

[mm]

每个楔的
测量力

Q

[N]

PH  1.33

PH  1.33

PJ 1.5

PJ 1.5

PK  3.45

PL 3.5

PM

表 15

多楔带有效长度的测量方法

多楔带长度的测量

Lb b

测量力 Q [N]

多楔带轮
测量带轮–长度测量条件

* 这些值只适用于小于457 mm的有效长度。

符合 DIN 7867/ISO 9982 规范要求

带型

槽的相应制造公差以及测量带轮的直径请参阅表15和
16。应注意检查是否磨损或损坏现象。如果槽尺寸可从表

中查到的话，则也可使用其他直径的测量带轮。

传送带应放在槽配置情况如左图所示的两个相同测量

带轮上。在可移动带轮上施加载荷直到测量力Q被转移施

加到多楔带上为止。在测量传动中心距a之前多楔带应至少

运行三圈。只有当传送带恰好位于带轮槽中时才能确保测

量的准确性。有效长度为双倍中心距a和测量带轮的有效周

长之和。
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带轮有效
直径

[mm]

不同轮槽数量时
的公差 [mm]

每个额外槽
的公差

[mm]

尺寸符合DIN 7867/ISO 9982要求

带轮表面宽度 b2

b

表17：轮槽直径变量

材料

表面处理

平衡

制造

表18：圆度公差

侧面摆动公差

节径

表 16 

有效直径db
[mm] 圆度公差 tR

有效直径

db min
[mm]

槽的角度 槽节距

e
[mm]

槽深

tmin
[mm]

fmin
[mm]

hb
[mm]

rt min
[mm]

rb max
[mm]

s
[mm]

max
[mm]

PH  13  1.33 1.3

PJ

PK  45  3.45

PL 3.3

PM 4.53

张紧线位置

多楔带轮

直径da可被减少2δ – 2 hs 尺寸，具体减少值将由制造商确定。

半径为rt的圆弧的弧度必须至少为30°，且圆弧应与槽边缘相切。

带型

测量所有带轮槽中的测试销所在的外切平面之间的距离

p，以作为直径差值。该值不得超出表17中给定的值。

≤ 6个槽 ≤ 10个槽

只能采用易加工材料，最好采用钢、铸铁、铝合金、青

铜或高强度塑料。

槽表面的最大粗糙度Rz≤3.2μm，以及应无任何表面缺

陷。

对于<30m/s的速率，只需进行静态平衡就行了。只有当

速率≥30m/s时，才进行动态平衡。

应按照制造商的标准来制造RB多楔带的带轮。根据具体

需要可利用切割刀具来制备多楔带。

对于大于250的有效直径，
每mm应为0.25+0.0004

对于每mm的有效直径，侧面摆动公差tp应为0.002mm。

一根多楔带在带轮中的定位见下面的示意图。

（有效线）
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多楔带轮
标准范围optibelt TB锥套

3535 4545
孔径
d
[英寸]

 1
4 x 1 1

4 x 1 3  x 5 3  x 5 3  x 5 3  x 5 3  x 5  x 1  x 1 5  x 11
4

5  x 11
4

1  x 11 1  x 11 5  x 13
4

3
4

1
4

31 115 115
44.5 114.3

5.13

锥套

3535 4545
孔径
d
[mm]

内六角螺钉 [英寸] 1
4 x 1 1

4 x 1 3  x 5 3  x 5 3  x 5 3  x 5 3  x 5  x 1  x 1 5  x 11
4

5  x 11
4

1  x 11 1  x 11 5  x 13
4

3
4

1
4

扭矩 [Nm] 31 115 115
衬套长度[mm] 44.5 114.3

5.13

用于锥套的平键槽

* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    3 *    3 * 1    5 * 1 * 1 1    5 * 3 4 11 4 11 4 11 11 13 4 1 4* 3* 
 1 1 5 3 4 5 * 5 5 3 4 13 13 15 15 1 3 * 31 4* 
 5 5 3 4 3 4* 3 4 3 4 1 11 11 13 4 13 4 1 * 31 * 
 3 4 3 4 1 * * 1 11  15 15 1 1 1 3 4* 33 4* 
 1 11 1* 1 1 11 11 4   13 4*   13 4 1 4 * 4*
 1  1 11 11 4 11 11 11 11 4 13 1 1 1 1 3 * 3* 41 4* 
  11 * 11 4  11 4 11 4 11 4 13 11 1 4 1 4 1 * 31 4* 41 * 
     13 13 13 11 15 1 1 3 3 5 * 33 * 43 4* 
      11 11 15 13 4 1 4 1 4 1 1 3 4* 31 * 5 * 
      15 15 * 13 4 1 3 3 5 5 * 33 4*
        1 1 1 3 4 3 4 3* 4* 

1 5 5 31 *   41 4 * 
1 4 3 4 3 4* 3 3 31 4*   41 * 
3 31 31 33 * 
1 3 3 31 4 31 4 31 *

            33 33 33 4 * 
            31  31  4 *

孔径

d  [mm]
 

b [mm]
 

t  [mm]
孔径

d  [mm]
 

b [mm]
 

t  [mm]

   
1.3

   

大于3525：内六角头螺钉

符合 DIN 6885 第 1 部分的槽、具有公制孔的锥套

材料：EN - GJL - 200 - DIN EN 1561

对于d2 min的重量

该孔中有一个平键槽。

键槽宽度 键槽深度 键槽宽度 键槽深度

符合英国标准 BS 46 第 1 部分的槽、具有英制孔的锥套

锥套 材料：EN - GJL - 200 - DIN EN 1561

内六角螺钉 [英寸]

扭矩 [Nm]

衬套长度[mm]

对于d2 min的重量

大于3525：内六角头螺钉 该孔中有一个平键槽。非标件
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槽数量 带轮类型 材料
db 

[mm]
b  

[mm]
B 

[mm]
N 

[mm]
 

[mm] 锥套

GG = 铸铁

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

类型 1

锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

多楔带轮
PJ 型带有锥套的多楔带轮

名称

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

多楔带轮
PJ 型带有锥套的多楔带轮

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。

类型 1 类型 4

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

多楔带轮
PJ 型带有锥套的多楔带轮

类型 1 类型 2

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

多楔带轮
PJ 型带有锥套的多楔带轮

类型 1 类型 2

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

多楔带轮
PL 型带有锥套的多楔带轮

类型 1 类型 2 类型 4

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

多楔带轮
PL 型带有锥套的多楔带轮

类型 1 类型 2

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

多楔带轮
PL 型带有锥套的多楔带轮

类型 2 类型 3

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

多楔带轮
PL 型带有锥套的多楔带轮

类型 2 类型 3

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b  
[mm]

B 
[mm]

N 
[mm]

 
[mm]

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

多楔带轮
PL 型带有锥套的多楔带轮

类型 3

槽数量 带轮类型 材料 锥套名称

GG = 铸铁
锥套

孔径d2 [mm] 从…至…

根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。

孔径d2，见37页。
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db 
[mm]

b1 
[mm]

B 
[mm]

 
[mm]

先导孔

d 
[mm]

成品孔

dmax 
[mm]

 

VB型（适用于圆柱孔）

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

多楔带轮
PJ 型通孔多楔带轮

槽数量 带轮类型 材料名称
重量

GG = 铸铁
根据需要还可提供其他尺寸的产品。
我们保留修改规格的权利，恕不另行通知。
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设计提示
多楔带张力

这种方法提供了对计算所得或实际的静态皮带张力的间接测量。

每个楔上所施加的用于设置带张力的负载 [N]

k =
L = [mm]
Sa = [N]
T = [N]

1. 使用以下下列公式计算静态皮带张力：

T           + k · v1 B

c1

Ea 

L = anom · sin

E · L

跨距

正确的皮带张力对无故障动力传送及延长传送带使用

寿命是非常重要的。通常，皮带张力过高或过低经常会导致

皮带的过早磨损。张紧过度的带有时会引起主动或从动装置

上轴承的损坏。

经验表明，非常普通的张紧方法，例如“指压法”，

不能确保传动以最佳的效率传递，因此建议使用OPTIBELT公
式对每个传动进行所需静态皮带张紧力“T”的计算。该张

力是考虑正常的滑动时传送最大功率所需要的最低张力。

一旦安装好了多楔带并计算出了轴负载，应使用我们

的OPTIBELT张力计进行检查。在带运转的前几个小时，应定

期对带进行监控。经验表明，满载情况下运行大约30分钟

至4小时后，应进行第一次重新张紧，以补偿皮带初次的拉

伸。

在带运转约24个小时之后，特别是当传送带在全负载

条件下无法继续运行时，则此时应检查传送带，必要时重新

拧紧它。之后，可相应地增加传动带的维护间隔了。应遵守

我们的安装和维护说明。

如果采用下面的方法之一对张力进行计算、设置和检

查，就可以避免传动带的张紧过度或张紧不足：

I. 通过跨挠曲对皮带张力进行检查

f   =
给定跨长的带偏差
每100mm跨长度的带偏差E  =

Ea =

离心力的计算常数
传动的跨长
最小静态轴负载
每个楔的最小静态皮带张力

在1.3T最大值（初始张力）下应第一次张紧传动带。

2. 根据第49页图表2中给定的皮带张力，确定E – 每100mm
跨长的带偏差。

3. 计算特定跨距长度Ea（实际传动装置跨距长度L）上的带

偏差

把图表2中给定的载荷f*施加跨的中心并与跨垂直，如

下图所示。测量偏差，如果必要的话，对中心距进行调整，

直到获得正确的皮带张力为止。

*选择了用于设置带张力f的负载时，则必须考虑楔的数量。
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图表2：多楔带张力图

T = 每根楔的最小静态皮带张力

  f [N] 

 
 

  f [N] 

 

设计提示
多楔带张力

E 
= 
每
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长
时
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带型 每个楔k
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= 
每
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00
m

m
 跨

长
时
的
带
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差
 [

m
m

]

T = 每根楔的最小静态皮带张力

带型 每个楔k
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T + k · v1 B T   70 N

A  LbSt · R A  3 mm

La   La + A La  1103 mm

Sa 

II. 使用“长度附加值”来检查多楔带张力 例子：

PB
c1

La

T  91 N

设计提示
多楔带张力

很显然，跨度偏差法对检查所有多楔带的张力是

不理想的。因此，推荐使用下面的用于设置和检查皮带

张力的很简单的方法：

1. 计算静态皮带张力“T”

2. 在传送带安装到传动装置上之前，利用带松弛度来测量位
  于顶部多楔带的外周长La。也可在无张力的传动系统上进
  行测量。

3. 使用下面的公式，计算长度附加值“A”：

R  =  拉伸系数，见第51页表19。

4. 该长度附加值“A”应被添加到所测量的外周长值上（从
   第2步开始）。

5. 应张紧多楔带直到按照第4步中的公式计算出了外周长La*
  为止。

6. 如果传动系统需要重新拧紧的话，则多楔带必须首先被松
  弛下来，以使其可在应力自由状态下被测量。重复第4和5
  步。

张紧传送带直到在外侧所测量到的周长为1103mm为止。
然后适当地张紧好传送带。

III. 通过测量静态轴负载来检查多楔带的张力

设置带正确张力的非常精确的方法是通过下面的

公式来直接测量静态轴负载。

该检查方法无需使用专用测量仪器。

带有1根optibelt RB多楔带12 PL 1075的传动装置规格。

在首次安装带时，皮带张力必须乘以系数1.3。

皮带松弛的同时测量带背面的长度



© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 51

PH PJ PK PL PM

通过线性插值可得到中间值。

表19：optibelt RB 多楔带的拉伸系数 R
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设计提示
多楔带张力

带型
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设计提示
技术援助

频率测试仪 optibelt TT MINI S 

2 · f2 

T 静态皮带张力 [N]
k  
L 
f 

公式：

静态皮带张力的计算

技术参数
显示器：  

测量范围：  

测量精度：  
 

分辨率：  
 

传感器： 
声控、具有噪音干燥电子抑制功能

电源：  

消耗功率：  

工作时间：  
连续测量情况下大于48小时（具体取决于所使用的
电池质量）；5分钟后自动关闭。

尺寸：  

重量：  

测试：  
 CE认证

工厂校准

附件：  
电池、工具包

      Optibelt TT MINI 频率测试仪可通过测量它们的振动

频率来检查传送带的张力。

此外，TT MINI S 还具有下列优点：

由于该频率测试仪的结构紧凑，因此可用在工程、汽

车行业以及许多其他技术领域中对传动系统进行测量。

TT MINI S可用在那些特别难接近的地方。

该测量仪可用于快速和容易地测量出三角带、联组

带、多楔带以及同步带的张力。

可显示，单位赫兹[Hz]
测量范围广，从10至600 Hz
易测量、重复精度高

结构紧凑、体积小（类似手机大小）

自动断电

运行经过精密工厂校准并已通过CE认证

该测量仪通电后可马上投入使用。通过一个手指或物

体就可在振动动作下设置张紧带。

将测量头放在需要测试的传送带上。TT MINI S将开始

显示读数并给出结果（单位Hz）。

由于采用声控测量原理，因此传送带的类型、条件及

颜色不会影响到读数。

每米的重量 [kg/m]
带跨度长度 [m]
频率 [Hz]

LCD、2行

10至600 Hz

2个电池 x 1 micro（AAA）

最高12 mA
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技术参数
显示器：

测量范围：

测量精度：

传感器：

电源：

工作时间/关闭功能：

尺寸：

重量：

测试：

CE认证、RoHs
工厂精密校准

附件：
电池

此外，TT OPTICAL 还具有下列优点：

设计提示
技术援助

频率测试仪 optibelt TT OPTICAL

      Optibelt TT OPTICAL 频率测试仪可通过测量它们的

振动频率来检查传送带的张力。

由于该频率测试仪的结构紧凑，因此可用在工程、汽

车行业以及许多其他技术领域中对传动系统进行测量。

该测量仪可用于快速和容易地测量出三角带、联组

带、多楔带以及同步带的张力。

易操作

测量范围从5 Hz至500 Hz
结构紧凑

可靠性高

测量精度高

读数不会受到环境噪音的影响

工厂校准

CE认证

该测量仪通电后可马上投入使用。通过一个手指或物

体就可在振动动作下设置张紧带。

将测量头放在需要测试的传送带上。TT OPTICAL将开

始显示读数并给出结果（单位Hz）。

LCD、2行

5 Hz至500 Hz

光学传感功能

9V电池组

连续测量情况下大于48小时（具体取决于所使用

的电池质量）；2分钟后自动关闭。
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S  1 B

c1 · v
S  42 N

带运行期间紧边动态载荷

S1 B

c1 · v
S1 1452 N

B）图解计算法

A）利用公式 Sa dyn 进行计算

动态轴向力

Sa dyn  S1  + S 1 · S  · cos Sa dyn     1494 N

PB 1

设计提示
计算动态情况下的轴向力/轴载荷

为了防止轴承和轴过早断裂或轴承及轴过负载，因此

建议应精密计算出动态轴向力。这是唯一一种用于测量施

加到暴露在原动机和从动机中的元件上的应力的方法。

如果配有两个带轮传动装置，则传动和从动轴或轴承

将会受到相同的动态轴向力，但施加方向相反。

当安装了张紧轮或导向轮时，则每个带轮上的轴向力

的大小和方向总是不同的。如果要确定动态轴向力的大小

和方向，建议对紧边S1和松边S2的动态力通过力平行四边形

的图解法来确定。

如果只需要确定动态轴向力的大小，这可以使用  

“Sa dyn”公式来计算动态力。两种方法的计算示例如下。

计算示例见22页至24页。

带运行期间松边动态载荷
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有效长度
Lb [mm]

公差
[mm]

公差
[mm]

公差
[mm]

公差
[mm]

公差
[mm]

 +   4 +   4 +   4 

 +   5 +   5 +   5 

     

     

     

      

 + 15 +   15 

   

设计提示
长度公差 – 安装和维护 – 符合 ISO 9982 规范要求

表20：长度公差

安装和维护

带型 PH 带型 PJ 带型 PK 带型 PL 带型 PM

带有optibelt RB多楔带的传动系统的正确的几何设计和

额定功率提高了传送带的使用寿命以及确保了高的操作安

全性。

由于经验表明不适当的安装或维护通常会导致元件过

早发生故障，因此我们建议应遵守下文的安装和维护说

明。

安全

带轮

校准

多楔带的安装

在开始任何维护工作前，都要确保机器的所有元件

被安全放置好且维护期间不得再变动。严格遵守制造商

的安全说明也是非常重要的。

槽必须处于良好状态下，无任何划痕、尖边或锈蚀

现象。所有尺寸都应满足相关标准要求。

轴和带轮应在传送带安装前被正确校准好。

我们建议两个平面上的最大公差为0.5°。

在多楔带安装前应先减少中心距，以使它们能够在

不施加力的情况就能被装入到轮槽里。应避免使用撬

棒、螺丝刀或类似物品将多楔带强制装入到带轮法兰

上，这是因为对楔和低伸展张力元件所造成的损坏迹象

通常无法目视发现。

多楔带张力

一旦施加了计算出的轴向力时，则应通过我们在第48
页至51页所述的张紧仪和方法来检查多楔带的张力。在首

次运行的几个小时内应定期观察传送带。经验表明一般在

全负载下运行0.5至4个小时后需要被从新张紧，以达到初

始的带延展状态。

要尽可能避免使用张紧轮和导轮。如果无法避免时，

则请参考本手册第33至34页，并要遵守相关说明。

张紧轮/导轮

维护

建议应定期检查多楔带传动系统。检查内容应包括查

看以及必要时修正张力等。

必须提供合适的防护罩，以防止异物如石子、切屑或

其他物质进入到带轮和传送带之间。

而对于optibelt RB多楔带，则不需要特别注意。

在任何情况下都不要施加皮带涂料（蜡和喷涂）。
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楔数量 z  
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 
[mm]

 超过30个楔的多楔带应被分开。

在两个多楔带之间应保持一个楔大小的空间。

设计提示
多楔带宽度
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表21

带型 PH 带型 PJ 带型 PK 带型 PL 带型 PM
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设计提示
问题 – 原因 – 措施

问题 原因 措施

楔被过多磨损 带张力太低

运行期间进入异物

带轮未校准

带轮损坏

带或带轮带型不正确

检查带张力并校准好

安装一个有效防护罩

重新校准带轮

重新加工或更换带轮

传送带和带轮带型必须被正确匹配好

 

 
装入后多楔带很快断裂

（带被撕裂）

带摩擦或被卡进凸出部件中

传动系统停止

传动系统过载

油、润滑脂或化学物质被污染

 拆卸下相应部件；重新校准传动系统

查明原因并改正

检查传动条件并重新确定载荷

保护好传动系统使其免受外界环境影

响

 楔断裂和出现裂纹

（太脆）

遵守OPTIBELT建议，例如增大带轮

尺寸；在传动系统的松边更换为内

侧惰轮

根据所建议的最小带轮直径重新设计

取下或盖好热源；确保两个的通风

起动前加热传送带

重新按照安装说明张紧好传动系统；

检查传动设计，必要时进行修改

防护好传动系统

 

 

未按照建议要求使用正确的外侧惰

轮的位置和尺寸

带轮直径太小

过多地暴露在高温下

过多地暴露在低温下

带滑动异常

化学品的影响 
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检查传动设计，必要时进行修改

利用带松边处的内侧惰轮缩短中心距

利用松边处的内侧惰轮进行改正

修正好带张力

对带轮进行平衡

 

 

传动装置尺寸小

传动中心距大大长于建议值

冲击加载高

带张力太低

带轮未平衡

采用OPTIBELT建议值进行修改

进行传动计算并重新设计

使用较短的传送带

在传动设计下中心距的余量不足

过载传动系统导致了过多的延展

带长度不正确

多楔带无法被重新张紧

过多的运行噪音 带轮未适当校准

带张力太低或太高

传动系统过载

校准带轮

检查带张力

检查传动设计，必要时改正

多楔带膨胀和软化 油、润滑脂或化学物质受到污染 保护好传动系统是其免受污染源的

影响

装入新的多楔带之前要用清洁剂或

苯来清洁带轮

 

如果发生其他故障时请咨询我们的应用工程部门！联系时请尽可能提供给我们更多的技术信息，以能更快的解答您的咨询。

设计提示
问题 – 原因 – 措施

问题 原因 措施

带振动严重
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设计提示
附加范围

optibelt TT MINI S

optibelt TT OPTICAL

OPTIBELT带轮槽测量仪

optibelt LASER POINTER II
带传动系统的不可或缺的助手

可实现三角带、联组带、多楔带及同步带张力的快速

简单地测量。

配有一个柔性鹅颈管，以方便测量到难以接近的区

域。

可实现三角带、联组带、多楔带及同步带张力的快速

简单地测量。

由于采用了光学测量原理，因此传送带的类型、条件

和颜色不会影响到读数。

易用型optibelt LASER POINTER Ⅱ为一个值验证装置，

特别适用于每天使用。optibelt LASER POINTER Ⅱ可使带传

动系统的校准变得更加容易。此外，它还有助于确定传动

系统发生故障的最常见原因。

带轮轴向未校准好

水平角未校准好

垂直角未校准好

利用这些槽测量仪可快速轻松地确定传送带和带轮。

它们还可检测出带轮槽边缘处是否有角偏差或磨损现象。
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件数 楔数量

参数表
用于传动计算/检查

公司

管理员

日期部门

电话 (     )

提供有：

试生产 新传动系统  
小批量生产 现有传动系统

批量生产 要求 _______

从动机

____________________________________________
起动： 未加载  
 
负载特点： 脉冲负载  

冲击负载

负载：  

或最大扭矩：___________________ _________________rpm
 ____________________________________________ rpm 

n   ________________________________________ rpm 
n   ________________________________________ rpm

允许的最大静态轴负载Sa max _______________________________ N
从动轮的有效直径和外径：

 d   _______________________________________________mm 
 d   _______________________________________________mm 
 d   _______________________________________________mm

 ________________________________________mm

原动力

类型 ________________________________________ 
  __________________________ 

起动方法 _____________________________________
每天的工作时间 ____________ ____________________________________
起动次数 每天  
反向旋转 每小时 
功率：P正常值  __________________________________________  

P最大值  __________________________________________
或最大扭矩：____________________   ______________ rpm
传动轮转速n1 ____________________________________________ rpm

 角度  _____________________
最大允许的静态轴负载Sa max __________________________________ N
传动轮的有效或外径直径：

 db1  _______________________________________________mm 
 db1 min  _______________________________________________mm 
 db1 max  _______________________________________________mm
带轮表面宽度b2 max  ________________________________________mm

min   ___________  imax  _________________
 _______________ mm amin   ________ mm amax  _____________ mm 

在传动系统松边

在传动系统紧边

db  ______________ mm 移动式     ___________
da  ______________  
传动条件：

   __________________________________
 暴露在油中  ______________________________

 水中  ____________________________________
 ______________________________
 _______________________________________

街道/邮箱

邮编；镇

电子邮件

带/年

有效长度 带型 制造商

（电机、3 - 气缸柴油机）

起动负载的大小（如起动载荷 = 1.8倍正常载荷）

（如星形 - 三角形起动）

每小时 
每分钟 

 _____________________________

 _____________________________

毫微米 n1

类型（如车床、压缩机）

加载

恒负载

P 正常值 __________________________________
P 最大值 __________________________________

轴位置： 水平 垂直

从动轮转速n2

带轮表面宽度b2 max

传动比 i  __________________  i
传动中心距

张紧轮/导向惰轮：内侧 

a

外侧

楔形轮

mm 平带轮

环境温度 __________________________________
固定式

（如：弹簧加载）

酸性物质中

多尘环境中

（例如：油污、油滴）

（如：喷雾）

（类型、浓度和温度）

（类型）

特殊条件：当传动系统配有一个内侧或外侧惰轮、三个或多个从动轮或反转轮时，则应提供图纸或

          其他相关信息。

毫微米 n2
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传动详细内容：
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注意事项



© ARNTZ OPTIBELT GROUP, GERMANY 

注意事项
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